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LED Indicator

e Visada raudona: Kamera startuoja.

e e |Létai mirksinti raudona: Wi-Fi klaida.

eeee|Greitai mirksinti raudona: Kameros isimtis (pvz. SD kortelés
gedimas).

e Visada mélyna: Vykdoma vaizdo perziira aplikacijoje.

Létai mirksinti mélyna: Kamera veikia korektiskai.

eeee Greitai mirksinti mélyna: Kamera pasiruosusi.




Reset

Mikro SD lizdas
mygtukas

Nuleiskite Zemyn ir atidarykite dangtelj

Pavadinimas  Aprasymas

Mikro SD kortelé |Jei atminties kortelés biisena rodoma kaip NEINICIJUOTA,
(parduodama paspauskite, kad jg inicijuoty.

atskirai)
Reset mygtukas [Nuspauskite ir palaikykite 5s. RESET mygtuka, kad atstatyti
gamyklinius parametrus.

Garsiakalbis
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LAN prievadas 4T/— Maitinimo lizdas

Galiné dalis
Nustatymai
1. Jjungimas
Prijunkite maitinimo Saltinj prie kameros, kaip parodyta paveikslélyje Zemiau.

Elektros rozeté

Maitinimo laidas
2. Prijungimas prie
interneto
1. Susikurkite EZVIZ paskyra

~ Prijunkite savo telefong prie Wi-Fi tinklo Wi-Fi.
- lveskite “EZVIZ” App Store arba Google Play(TM)paieskoje, bei atsisiyskite aplikacija.
- Susikurkite savo EZVIZ paskyra ir sekite greito paleidimo gido instrukcijas.
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EZVIZ App

£ Download on the "i._-__ GETITON
@& App Store *® Google Play




2. Pridékite kamera EZVIZ aplikacijoje

- Nuspauskite ir palaikykite 5s reset mygtuka. Kuomet LED indikatorius pradés greitai mirkséti mélynai kamera bus
pasiruosusi prisijungimui prie interneto.

- Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
- Pradiniame ekrane bakstelékite ,+“virSutiniame desiniajame kampe, kad patektumeéte j QR kodo nuskaitymo langa.
- Nuskaitykite QR kodg nuo kameros korpuso arba paleidimo gido.

~ Sekite EZVIZ konfigiracijos vedlj, kad uzbaigtuméte konfigiiravima.
Montavimas

1. Instaliuokite Mikro SD kortele(pasirinktinai)

1. Jstatykite Mikro SD kortele

- Sukite sferg aukstyn, kol pamatysite kortelés anga.
- |dékite mikro SD kortele (parduodama atskirai) j kortelés lizdg, kaip parodyta paveikslélyje Zemiau I.




2. Bazeés montavimas

Kamerg galima pastatyti horizontaliai arba montuoti ant luby. Kaip pavyzdj paimame montavima prie luby.
@ - Montuokite kamera patalpy viduje - ji neskirta naudojimui lauko sglygomis.
+ Jsitikinkite, kad siena / lubos yra pakankamai tvirtos, kad atlaikyty 3 kartus didesnj nei kameros svorj.
+ Nestatykite kameros toje vietoje, kur tenka daug tiesioginés saulés objektyvui.
+ Rekomenduojamas montavimo aukstis yra 3m. nuo grindy.
- Priklijuokite tvirtinimo $ablong prie Svaraus pavirsiaus.
~ (Betoninei sienai) ISgrezkite varzty skyles pagal $ablonag ir jkiSkite ankerius (.
- Varztais prisukite baze prie sienos/luby.

******** @ Tvirtinimo $ablonas

iﬁ ‘ E ,,,,,,,,,,, @ Ankeriai

l ! 1 ********** O varztai

3. Kameros montavimas

Pritvirtinkite kamera prie pagrindo ir pasukite pagal laikrodZio rodykle, kol uzsifiksuos.




Ezviz aplikacijos operacijos

1. Tiesioginé perziira
Kai paleidziate EZVIZ aplikacija, jrenginio puslapis rodomas taip, kaip parodyta paveikslélyje. Galite ziaréti
tiesioginj vaizda, daryti momentines nuotraukas, jrasyti vaizdo jrasus arba pasirinkti vaizdo raiska, jei reikia.
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Video History Snapshot Record
0> 9 A
Pan/Tift Speak Definition

@ Braukite kairén ir desinén per ekrang, kad pamatytuméte daugiau piktogramy.

Icon Description

H

Bendrinimas. Pasidalinkite jrenginiu su kitais vartotojais.

Nustatymai. Galite keisti ir perzidreéti reikiamus parametrus.

Vaizdo jrasai.

Momentiné nuotrauka.

Yo

JraSymas. Pradéti/Stabdyti jrasinéjima.

~
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PTZ.Galite sukinéti kamerg jums reikalingu kampu.

Kalba. Kalbékite ir pasiklausykite.

Apibrézimas. Galite nustatyti Ultra HD, Hi-Def arba Standard
vaizdo kokybe.

SIS

Privatumo rézimas.




2. Nustatymai

Parameter

Description

Garsas

Jeigu iSjungta negirdésite garso gyvoje arba jrasy perziaroje.

Biisenos indikatorius

Jei aktyvuota- kameros indikatorius $vies, jei ne-bus visada neaktyvus.

IR diodas

IR diody deka gausite geros kokybés nespalvotg vaizdg net blogomis aplinkos salygomis. Be IR
kokybé bus itin prasta.

Aliarminiai perspéjimai

Aliarminiai perspéjimai: Galite pasirinkti skirtingus aptikimo rezimus ir jrenginys atitinkamai
generuos pavojaus signalus. Kai jjungta, gausite pranesimus 24 valandas per parg, 7 dienas per
savaite nenustatant pranesimy tvarkarascio.

« Perspéjimo tvarkarastis: kai jjungta jrenginys siys aliarminius perspéjimus pagal tvarkarast;.

+ Perspéjimo tvarkarastis: tvarkaras¢io susidarymas.

+ Judesio aptikimo laukas: aptikimo laukas, kuriame bus fiksuojamas judesys.

« Judesiy ieskiklio aptikimo jautrumas: judesio aptikimo jautrumo nustatymas.

Laiko zona

Laiko zonos pasirinkimas.

Vasaros laikas

Nustatykite vasaros laikg.

Datos formatas

Datos formato nustatymas.

Wi-Fi

Galite matyti ,Wi-Fi“, prie kurio buvo prijungtas jrenginys, ir galite baksteléti, kad prijungtuméte
kitg , Wi-F*.

Debesies saugykla

Debesies saugyklos nustatymai.

Talpyklos busena

Galite matyti mikro SD kortelés palaikoma talpa.

Jrenginio versija

Galite perzidreéti jrenginio programine versija.

Vaizdo Sifravimas

Jei jjungta, kameros uZzfiksuoti vaizdai gali bati pasiekiami tik jvedus slaptazod;.

Pakeisti Sifravimo slaptazod]

Galite pakeisti vaizdo Sifravimo slaptazod;.

Apversti vaizda

Vaizdo apvertimas

ISpléstiniai vaizdo nustatymai

Cia galite pasirinkti skirtingus vaizdo rézimus.

- Foninio apsvietimo rezimas: geresnis susifokusavimas j smulkias detales.
+ Pradinis: gamyklinis nustatymas.

« Svelnus: mazesnis spalvy grynumas.

+ Gyvas: didesnis spalvy grynumas.

Pranesimai atsijungus

Jei jjungta, pranesimai bus pasiekiami aplikacijoje, net jei kamera bus neprisijungusi.

Vartotojo vadovas

Vartotojo instrukcija kameros paleidimui.

Apie

Galite nustatyti jrenginio vietg, bei pamatyti produkto katergorijg, modelj, serijinj numerj bei QR
koda.

Paleisti leidima i$ naujo

Kameros perkrovimas.

Pasalinti jrenginj

Pasalinkite kamera i$ savo paskyros. Ezviz debesyje saugomi jrasai nebus istrinti.

® nNoredami apsaugoti privatuma, iSimkite SD kortele arba kitg laikmena (jei yra), kai perduodate jrenginj kitiems.




EZVIZ iSmanus sprendimai

1.Naudojimas su Amazon Alexa

Sios instrukcijos leis jums valdyti EZVIZ jrenginius naudojant ,Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, Zidiréti
“Trikdziy Salinimas”.

Pries pradedant konfigiracija jsitikinkite, kad:

1. EZVIZ jrenginiai prijungti prie EZVIZ aplikacijos.

2. EZVIZ aplikacijoje iSjungta” Vaizdo Sifravimo” funkcija.

3. Jisy Alexa jrenginys yra aktyvus.

4. Amazon Alexa aplikacija yra jisy telefone ir turite susikire savo paskyra.

Norint valdyti EZVIZ prietaisus per Amazon Alexa aplikacija reikia:

1. Alexa aplikacijoje pasirinkite "Skills and Games" i§ meniu juostos.

2. “Skills and Games” paieskos lange jveskite "EZVIZ" ir suraskite "EZVIZ skills”.

3. Pasirinkite EZVIZ device's skill ir spauskite ENABLE TO USE.

4. |veskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardg ir slaptazod;.

5. Paspauskite mygtuka “Authorize”, kad leistuméte Alexa pasiekti jisy EZVIZ paskyra ir Alexa galéty valdyti jisy EZVIZ jrenginius.

6. Kuomet aplikacijoje pamatysite "EZVIZ has been successfully linked", spauskite “DISCOVER DEVICES” kad Alexa rasty jusy
EZVIZ jrenginius.

7. Alexa aplikacijos meniu skiltyje pasirinkite "Devices” ir matysite pridétus EZVIZ jrenginius.

Balso komandos
Atraskite naujg iSmanuyjj jrenginj per Alexa meniu skiltj ,Smart Home" arba ,Alexa Voice Control” funkcijg. Surade jrenginj galésite
ji valdyti balsu.

@ Jisy jrenginio pavadinimas, pavyzdziui: ,rodyti xxxx kamera", gali biti pakeistas EZVIZ aplikacijoje. Kiekvieng karta, kai
pakeisite jrenginio pavadinima, turésite i$ naujo pridéti jrenginj Alexa aplikacijoje, kad galétuméte atnaujinti pavadinima.

Trikdziy Salinimas

Ka daryti jeigu Alexa neaptinka Ezviz jrenginiy?

Patikrinkite ar néra problemy su interneto rysiu.

Perkraukite Ezviz jrenginj ir bandykite pridéti i$ naujo per Alexa aplikacija.

Kodél jrenginio statusas yra "Offline" Alexa aplikacijoje?
Gali bati belaizio rysio sutrikimas. IS naujo paleiskite iSmanujj jrenginj ir pridékite Alexa aplikacijoje. Jisy marsrutizatoriuje gali bati
nepasiekiama interneto prieiga. Patikrinkite ar marsrutizatorius prijungtas prie interneto, ir bandykite dar karta.

2.Naudojimas su Google Assistant

Naudojant “Google Assistant” galite aktyvuoti EZVIZ jrenginius ir juos valdyti balso komandomis.

Reikalingi jrenginiai ir aplikacijos:

1. EZVIZ aplikacija.

2. EZVIZ aplikacijoje isjungta” Vaizdo Sifravimo” funkcija .

3. Google Assistant aplikacija jusy telefone.

Atlikite Siuos konfigiiravimo veiksmus:

Sukonfiglruokite EZVIZ jrenginj ir jsitikinkite, kad jis tinkamai veikia aplikacijoje.

Atsisiyskite Google Home aplikacijg i§ App Store arba Google Play Store ir prisijunkite prie Google paskyros.

MyHome ekrane paspauskite “+” vir§utiniame kairiajame kampe ir pasirinkite"Set up device" i$ meniu skilties.

Spauskite "Works with Google" ir paieskoje jrasykite "EZVIZ" bei suraskite "EZVIZ skills”.

. Jveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardg ir slaptazod;.

. Paspauskite mygtuka “Authorize”, kad leistuméte Google Assistant pasiekti jusy EZVIZ paskyra bei valdyti jusy EZVIZ jrenginius.

. Spauskite"Return to app".

. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus pateikta jusy paslaugy sarase. Norédami pamatyti suderinamy jrenginiy
sgrasa savo paskyroje paspauskite EZVIZ paslaugos piktograma.

9. Dabar galite iSbandyti keletg komandy. Naudokite kameros pavadinima, kurj sukiréte nustatydami sistema.

Vartotojai gali valdyti jrenginius atskirai arba grupémis. Jrenginiy jtraukimas j kambarj leidZia vartotojams vienu metu valdyti

jrenginiy grupe naudojant vieng komanda.
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K: Jeigy aplikacijoje rodo, kad kamera neprisijungusi, ar bus tesiamas toliau vaizdo jraSymas?

A: Jei kamera jjungta, bet tuo metu atsijungusi nuo interneto, vietinis jrasymas (SD kortelé) bus tesiamas, bet jrasymas
debesyje bus sustabdytas. Jei kameros maitinimas iSjungtas, abu vaizdo jrasai bus sustabdyti.

K: Kodél gaunamas aliarminis pranesimas nors nebuvo realaus judesio?

A: Nustatykite mazesne judesio aptikimo jautrumo verte. Atkreipkite démesj, kad transporto priemonés ir gyvinai taip pat

yra judesio Saltiniai.

K: Kaip naudoti mikro SD kortele vietiniam jrasy saugojimui?

A: 1. Jsitikinkite, mikro SD kortelé teisingai jstatyta bei kamera pridéta prie jlisy EZVIZ paskyros. EZVIZ aplikacijoje bakstelékite
ant “Talpyklos blsena” kad patikrintuméte SD kortelés blsena. Jei kortelé neaktyvi spauskite INICIJUOTI.
2. Pagal gamyklinius nustatymus jrasinéjami vaizdai esant judesio suveikimui.

K: Neateina aliarminiai pranesimai nors kamera yra prisijungusi prie Wi-Fi tinklo.

A: 1.sitikinkite, kad EZVIZ programa veikia jisy mobiliajame telefone ir kad  jjungtas judesio aptikimo pranesimas.

2. Jei naudojate Android sistemag, jsitikinkite, kad programa veikia fone. iOS atveju jgalinkite pranesimy siuntimo funkcija
skiltyje ,Nustatymai > Pranesimai*.

3. Jei pranes$imai vistiek neateina j jusy telefong Nuspauskite RESET mygtuka 5s.ir bandykite i§ naujo.

K: Nepavyko perziureéti gyvo tiesioginio vaizdo.

A: |sitikinkite, kad jasy tinklas yra gerai prijungtas. Norint ziuréti tiesioginius vaizdo jrasus, reikalingas geras pralaidumas. Galite
atnaujinti vaizdo jrasa arba pakeisti tinklg ir bandyti dar karta.

UAB ,BK grupé” néra ir negali biiti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmenine ir mazmening prekyba apsaugos, vaizdo stebéjimo bei
priegaisrinémis sistemomis iSimtinai veikia kaip Pardavéjas ir (arba) Gamintojo atstovas. Vadovaujantis LR Vartotojy teisiy
apsaugos jstatymo 5 str. 1 d. UAB ,BK grupé” uztikrina tik informacijos pateikimg apie prekes valstybine kalba.



