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 433,92 MHz 

 kod zmienny 

 1 + wejście  EXT 

  ≤ 10 dBm 

 2 x baterija CR2032 (3V)  

 <5 uA 

  35 mA 

  

  

 -10 ÷ +55 ºC 

drėgmė (max)  93 ± 3 % 

  84×84×  

 84×84×  

  

  

  

svoris NT/PT 138g / 183 g 
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Radijo  siųstuvas 
klavišas

Mygtukas skirtas bendradarbiauti su GORKE Electronic įrenginiais, priklausančiais sA serijai
.

TECHNINIAI PARAMETRAI

dažnis
kodavimas
klavišų skaičius
perdavimo galia
maitinimas
tuščiosios eigos srovės suvartojimas
srovės suvartojimas – perdavimo metu (maks.)
akustinis signalas perdavimo metu įmontuotas garsinis signalas
foninio apšvietimo spalva perduodant raudona
darbinė temperatūra

matmuo (su rėmu) - montavimas PT

matmuo (su rėmu ir NT dėžute) - NT tvirtinimas
korpuso spalva balta
suderinamumas sA serijos imtuvai

200 arba 400 m atitinkamai nuo H1 arba H2veikimo atstumas

surinkimas PT galinė dėžė Ø60mm /spaustikai ir varžtai

Charekteristika
įjungimo signalizacija – akustinė ir optinė
vienas klavišo paspaudimas pailgina perdavimą, nepriklausomai nuo klavišo paspaudimo laiko
aiškus žymėjimas, atsparus plovimui plovikliais ir dezinfekavimo priemonėmis bei trinčiai
įleidžiamas montavimas Ø60mm galinėse dėžėse - tvirtinimas su spaustukais ir varžtais
papildomai galima įsigyti specialią dėžę paviršiniam montavimui
papildomi gnybtai leidžia prijungti išorinį normaliai atidarytą arba normaliai uždarytą mygtuką
įrenginys sukurtas remiantis OSPEL SA® gaminamos AS serijos elektros instaliacijos įrangos elementais, kurie leidžia išlaikyti 
konstrukcijos suderinamumą su kitais jos elementais

Veikimas
Paspaudus mygtuką, įjungiamas radijo perdavimas, apie kurį praneša mirksintis foninis apšvietimas ir pulsuojantis garsinio signalo garsas. 
Perdavimo ir jo signalizacijos trukmė yra apie 2 s ir nepriklauso nuo klavišo paspaudimo greičio ir laiko. Jis leidžia siųsti kelis signalus, taip 
padidindamas perdavimo patikimumą ir apsaugo nuo nepertraukiamo perdavimo suveikimo nuolat spaudžiant klavišą.

EXT įvestis
EXT įvestis naudojamas papildomam mygtukui su NO arba NC kontaktais prijungti. Radijo perdavimas siunčiamas kiekvieną kartą, kai 
kontaktai trumpinami ir atidaromi. EXT įvesties gnybtai yra plokštės gale – balta bevaržė jungtis.

Nejunkite išorinės įtampos prie EXT įvesties gnybtų, o tik perjungimo kontaktus.

Radijo perdavimo signalizacija po EXT įvesties suveikimo atliekama taip pat, kaip ir paspaudus mygtuką.

EXT jungtis yra bevaržčio tipo, jai reikia naudoti vientisą laidą, o kabeliai turi būti suspausti. Jungtis skirta naudoti su 0,2 ÷ 0,8 mm2 (Ø 
0,3 ÷ 1 mm) skerspjūvių laidais. Norėdami įkišti arba išimti laidą nuo jungties

paspauskite mygtuką viršutiniame jungties paviršiuje.

Jei išorinis mygtukas nenaudojamas, EXT gnybtus reikia palikti neprijungtus.
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Mygtukas NAUKI  

Mygtukas NAUKI aprašytas priimančių įrenginių instrukcijose. Naudojant SPR-PK1, transmisija turėtų būti įjungta paspaudus mygtuką.
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Kai naudojamas išorinis mygtukas, prijungtas prie EXT gnybtų - norint suaktyvinti transmisiją, išorinio mygtuko kontaktai turi būti 
trumpam sutrumpinti arba atidaryti. Perdavimas, siunčiamas paspaudus trynimo klavišą arba sutrumpinus / atidarius EXT išvestį, turi 
skirtingus kodus ir imtuvai juos traktuoja kaip skirtingus nuotolinio valdymo pulto klavišus. Sutrumpinus arba atidarius EXT įvestį, 
siunčiamas radijo ryšys su rakto kodu 3.

Montavimas
Dėklo atidarymas; a/ nuimkite raktą (1 pav.) b/ nuimkite suspaudimo rėmą – atlaisvindami 
skląsčius (2 ir 3 pav.). Tada galite nuimti dekoratyvinį rėmą.

1 pav. išimant raktą

Vaizdas iš priekio Galinis vaizdas

Maitinimas
Įrenginys maitinamas 2 CR2032 (3V) baterijomis. Keisdami baterijas, visada pakeiskite abi baterijas ir jos turi būti to paties tipo (tipo ir 
gamintojo).
Norėdami išimti panaudotas baterijas iš talpyklos, naudokite elementą, pagamintą iš nelaidžios medžiagos, pvz., su degtuku.

Išimdami bateriją būkite atsargūs, kad nepažeistumėte elektroninių komponentų ant spausdintinės plokštės.
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• mediena ir tinkas ~ 5-20% 

•  

•  

 

 

GORKE Electronic Sp. z o.o.  

43-200 Pszczyna tel. 32 326 30 70  

ul. Staromiejska 31b biuro@gorke.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

Naudojimas
SPR-PK1/A/BAT atkūrimo  sklendės  mygtukas  sukurtas  veikti  skambučių  sistemose . Dėl naudojamo  žymėjimo  (raudonas  „kryžiaus “ 
ženklas) jis turėtų būti naudojamas kaip pagalbos iškvietimo mygtukas. Prietaisas skirtas darbui patalpose.
Veikimo aprašymas
Radijo perdavimas pagrįstas slenkančiu kodu, kuris užtikrina aukštą
naudojimo saugumas ir atsparumas kitų prietaisų radijo signalams. Kiekvienas siųstuvas turi savo individualų kodą. Imtuvas reaguoja tik į 
tuos siuntimus, kurie ateina iš siųstuvų, užprogramuotų jo atmintyje. Mygtukas gali būti užprogramuotas neribotam imtuvų skaičiui.
Su vienu imtuvu galima naudoti įvairių tipų nuotolinio valdymo pultelius, mygtukus, siųstuvus, su sąlyga
kad jie priklauso serijai: sA

Pateikti diapazonai apibūdina atvirą erdvę be kliūčių, kai imtuvas ir nuotolinio valdymo pultas „mato vienas kitą“. Jei tarp imtuvo ir 
siųstuvo yra kliūčių, darbo diapazonas turėtų būti atitinkamai sumažintas:

plytos ~ 20-40%
gelžbetonis ~ 40-80%

Esant daugybei kliūčių, rekomenduojame naudoti kartotuvą arba didesnės galios nuotolinio valdymo pultus. Esant metalinėms kliūtims
nerekomenduojama naudoti radijo ryšio sistemų arba pagalvoti apie modulio WLC 201 įrengimą, leidžiantį tokias kliūtis apeiti.

Rėmo spalvų variantai:

raudona
(bordo)

violetinė
(levanda)

žalias
(žaliosios
citrinos)

mėlyna
(turkio)

paviršiaus variantas:

Jei akumuliatorius naudojamas netinkamai arba naudojamas kitoks nei gamintojo nurodytas akumuliatorius , kyla

sprogimo pavojus. Būkite atsargūs keisdami bateriją, įskaitant baterijos poliškumą.

Baterija neturi būti trumpai jungta , perforuota ar kitaip pažeista . Pažeistos ir išsikrovusios baterijos negali būti

naudojamos ir turi būti nedelsiant pakeistos naujomis . Akumuliatoriaus įkrauti negalima . Prietaiso gamintojas

neatsako už netinkamo akumuliatoriaus naudojimo pasekmes.

Panaudotos baterijos negali būti dedamos su kitomis atliekomis, o turi būti atiduotos į panaudotų baterijų surinkimo

punktą arba į surinkimo punktą (Aktas „Dėl baterijų ir akumuliatorių“).

GORKE Electronic Sp. z o. o. pareiškia, kad gaminys SPR-PC1/A/BAT atitinka esminius 2014/53/ES ir 2011/65/ES
direktyvų reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.
Atitikties deklaraciją rasite adresu www.gorke.eu

Šis gaminys pažymėtas šalia esančiu simboliu, kuris informuoja, kad po panaudojimo jis negali būti dedamas kartu
su kitomis atliekomis, o turi būti atiduotas į įrangos atliekų surinkimo punktą, kad būtų tinkamai sutvarkytos ir
panaudotos žaliavos. Taigi imamasi priemonių užkirsti kelią neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris
gali atsirasti netinkamai apdorojant atliekas. Surinkimo taškai apima: savivaldybės organizacinių padalinių,
veikiančių atliekų surinkimo srityje.




