
FENCE IR barjerai 

3 spindulių FEN serija 
 

1. Techninės specifikacijos  

 
2. Barjero sandara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Barjero komplektuojamos dalys 
 
Barjerų                       + šildytuvų                      + stogelis 
komplektas                komplektas 
 

 

4. Instaliavimo klaidos 
 
 
 
 
 
 
 
1.Paviršius turi būti stabilus     2. Niekas negali uždengti                  3. Venkite tiesioginių 
                                                  spindulių, net augalai ar žolė                 saulės spindulių 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Naudojant barjerus daugiau nei viena eile,                  5. Laidus vedžioti gofruotame vamzdelyje 
nenaudoti to pačio dažnio (yra 4 pasirenkami)                    ar lovelyje, kad išvengti laidų pažeidimų                     

 
5. Instaliavimo principas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Atsukite varžtą ir                  2.Pridėkite instaliavimo popierių                  3.Laido anga: nuimkite putplasčio  
  nuimkite dangtelį.            prie sienos ir pažymėkite tvirtinimo skyles.       kamštį, prakiškite laidą ir vėl uždėkite 
                                                                                                                                     kamštį atgal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Prisukite barjerą prie sienos.         5. Sujunkite laidus ir sureguliuokite      6.Uždėkite atgal dangtelį  
                                                           signalo dažnį bei spindulių kryptį                     ir prisukite. 
                                                           (nepamirškite įmontuoti šildytuvo!) 

MODELIAI: FEN-50T FEN-100T FEN-150T FEN-250T 

Aptikimo 
distancija 

Lauke 
 

50 m 
 

100 m 
 

150 m 
 

250 m 

Viduje 
 

150m 
 

300 m 
 

450 m 
 

750 m 

Aliarmo aptikimo metodas Vienu metu uždengiami 3 spinduliai 

Spindulio nutraukimo trukmė 50ms,100ms,300ms,700ms(pasirenkamai) 

Veikimo dažniai 4 skirtingi dažniai (pasirenkamai) 

Maitinimo įtampa DC/AC12V-24V 

Srovės suvartojimas 70 mA max 80 mA max 90 mA max 110 mA max 

Aliarminis išėjimas Alarm output/1C,relay output (AC/DC30V,1.0A max) 

Tamperis Suveikia nuėmus dangtelį 

IP klasė IP65 

Reguliavimo kampas Horizontaliai 180°(±90°), vertikaliai 20°(±10°) 

Kur montuojama Patalpose/lauke ant sienų, tvorų stulpų, kuolų 

Svoris 1670g 

 
     Komplektuojami priedai 
      (parduodami atskirai) 

Stogelis apsaugantis nuo sniego ir tiesioginių saulės spindulių 

Šildytuvo komplektas, apsaugo barjerą nuo vidaus rasojimo ir šalčio 



6. Indikacijų reikšmės 
 

 
 
POWER (šviečia ŽALIA) 
*indikatorius įsijungia jei imtuvas/siųstuvas yra pajungtas į maitinimą. 
Indikacija automatiškai išsijungia po 30 min. 
*Indikacija įsijungia, jei suveikia aliarmas. 
*Indikacija įsijungia jei maitinimas įjungiamas pakartotinai, po įtampos dingimo. 
 
ALARM (šviečia RAUDONA) 
*indikacija visada šviečia, kai yra įjungta apsauga, išsijungia išjungus apsaugą. 

 
 

7. Barjero kalibravimas 
 

1. Nustatykite siųstuve ir imtuve tą patį dažnį. 
 

2. Reguliavimo varžtais horizontaliai ir vertikaliai sureguliuokite signalo stiprumą. 
Signalas yra sureguliuotas geriausiai, jei matomi skaičiai 99. 
 
 

 
Signalo stiprumas 

00-40 netinkamas (per silpnas) 
41-70 silpnas 
71-90 geras 
91-99 puikus 

 
3. Atlikite „vaikščiojimo testą“ įmituodami linijos kirtimą, kad įsitikintumėte ar 

apsaugos barjerai jus užfiksuoja tinkamai. Jeigu ne, patikrinkite ar geras signalo 
stiprumas arba perjunkite linijos kirtimo reagavimo laiką. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vaikščiojimo testas 
 

 

 
Prieš atlikdami testą įsitikinkite, 
kad aliarmo indikatorius 
nešviečia. 

 

 
Atlikite testą 3 vietose: 
 
1. Siųstuvo pusėje 
2. Imtuvo pusėje 
3. Viduryje apsauginės tvoros 

 

 
Aliarmo indikatorius pradeda 
šviesti, kai aptiktas įsibrovimas.  
 
Testas atliktas sėkmingai! 

 
9. Matmenys 

 


