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MONTAVIMO VADOVAS



Montavimo vadovas v1.5
Galioja ESIM384 versijai v01.00 ir velesnei.

Saugos informacija

Kad uztikrinti Jasy ir aplinkiniy sauguma, praSom perskaityti Sias taisykles bei laikytis visy montavimo vadove esantiy montavimo instruk-
cijy ir nurodymuy:

e (GSMapsaugos ir valdymo sistema ESIM384 (toliau - ,apsaugos sistema’, ,sistema” arba ,jrenginys") turi jmontuota radijo siystuva,
veikiantj GSM850/900/1800/1900 tinkluose.

NENAUDOKITE sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdZius.

NENAUDOKITE sistemos prie medicininés aparatiros ar prietaisy, jei to reikalauja instrukcijos.

NENAUDOKITE sistemos sprogioje aplinkoje.

Sistema NERA atspari drégmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.

NEMONTUOKITE sistemos patys.

Sistemos Zenklinimo lipdukas yra apatinéje jrenginio plok3tés puséje.

GSM apsaugos sistema ESIM384 yra ribotos prieigos zonos jrenginys. Sistema montuoti ir remontuoti gali tik asmuo, turintis
Ziniy apie bendruosius saugos reikalavimus ir pakankama kvalifikacija tokio pobtidZio darbams.

Sistema turi bati maitinama i$ 16-24V 50/60Hz ~1.5A maks. kintamosios srovés arba 18-24V “__ 1.5A nuolatinés srovées
maitinimo Saltinio. Naudojami maitinimo Saltiniai privalo tenkinti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus ir bdti lengvai pasie-
kiami. Maitinimo gnybty sukeitimas vietomis neturi jtakos.

Kiekvienas prie sistemos ESIM384 prijungtas susietasis jrenginys (kompiuteris, jutikliai, relés ir pan.) privalo tenkinti LST EN
60950-1 standarto reikalavimus.

Sistemos pagrindinio maitinimo Saltinis gali bati prijungtas tik prie jrengimo
patalpoje esancio kintamosios sroves tinklo, turincio visiSkai grandine nutrau-
kian¢ia automatine apsauga. Automatiné apsauga turi suveikti nuo trumpojo
jungimo ar virSsroviy ir turéti dvipolj atjungimo jtaisa, kuris nutraukia grandine.
Tarp nutrauktos grandinés kontakty turi bati ne maZesnis kaip 3mm tarpelis, tuo
tarpu atjungimo srove 5A.

2

Prie$ pradedant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti pagrindinj jrenginio maitinima ir rezervine baterija Drau-
dZiama atlikti sistemos montavimo ir derinimo darbus Zaibavimo metu.

Rezervine baterija privalo bati prijungta prie jungties, kurig nutraukus, bty atjungtas vienas baterijos polis. Ypatingas dé-
mesys turi biti skiriamas teigiamo ir neigiamo baterijos maitinimo gnybty jungimui prie sistemos. Baterijos maitinimo gnybty
sukeitimas vietomis yra DRAUDZIAMAS.

Siekdami iSvengti galimo gaisro ar sprogimo, naudokite tik tinkamo tipo rezervine baterija.

Jrenginio pilnas iSjungimas atliekamas iSjungus iSorinj elektros maitinimo Saltinio dvipolj atjungimo jtaisa ir atjungus rezervi-
nés baterijos jungt;.

Saugiklio F1 tipas - Slow blown 3A. Perdegusio saugiklio negalima keisti kitokiu tipu nei nustatyta gamintojo.

2 2

Jei parametry konfigravimui yra naudojamas | saugumo klasés kompiuteris, jis privalo bati jZemintas.
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NAUDOJIMO SALYGOS

Sios nuostatos ir salygos reglamentuoja naudojimasi ESIM384 jrenginiu ir pateikia svarbia informacija apie apribojimus, susijusius su ga-
minio naudojimu ir funkcionavimu, taip pat informacija apie gamintojo atsakomybés ribojima. Prasom atidZiai perskaityti Sias nuostatas ir
salygas pries. Norédami suZinoti daugiau apie produkta, apsilankykite eldesalarms.com

TECHNINIS PALAIKYMAS

Siekiant uZtikrinti nepertraukiama ir tinkama ESIM384 jrenginio veikima ir nenutrikstamo paslaugy, vartotojo atsakomybé yra uZtikrinti:
(I) tinkama gaminio montavima, ir (Il) nuolatinj interneto ir/ar GSM ry3io bei elektros tiekima. I3kilus keblumams gaminio montavimo ar
tolimesnio naudojimo metu, susisiekite su jgaliotu ELDES, UAB platintoju arba atstovu, esantiu Jasy 3alyje/regione. Daugiau informacijos
rasite eldesalarms.com

GARANTINES PROCEDUROS

Garantinés ir pogarantinés prieZitros paslaugos suteikiamos susisiekus su sistemos integratoriumi/jgaliotu atstovu/ mazmeninés pre-
kybos atstovu/pardaveéju arba platintoju, i$ kurio buvo jsigytas Sis produktas. UZsakant Sia paslauga turi bati pateikti pirkima jrodantys
dokumentai ir gaminio serijos numeris. Gedimy turintj gaminj privaloma graZinti grieZtai jo pirkimo marSrutu. Siekiant iSvengti gragZinamo
gaminio paZeidimy, galiniy nutikti transportavimo metu, pirkéjas privalo tinkamai supakuoti gaminj.

GAMINTOJO SUTEIKIAMA GARANTIJA

ELDES, UAB gaminiams suteikiamas ribotos trukmés garantinis laikotarpis, taikomas tik fiziniam arba juridiniam asmeniui, jsigijusiam ga-
minj i$ ELDES, UAB ar jgalioto platintojo ar atstovo, ir tik jvykus sistemos gedimui arba iSryskéjus sistemos komponenty defektui tinkamai
naudojantis sistema dvideSimt keturiy (24) ménesiy trukmeés laikotarpiu, jsigaliojanciu nuo gaminio iSsiuntimo datos (garantinis laikotar-
pis). Garantiniai jsipareigojimai netaikomi eikvojamiems komponentams (energijos elementams ir/ar baterijoms), laikikliams ir korpusams.
Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudojama pagal paskirtj, laikantis visy vartotojo vadove pateikty instrukcijy, techninéje specifika-
cijoje nustatyty salygy ir maksimaliy leistiny reikSmiy. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniskai, cheminiy medziagy,
drégmes, korozijos, skystiy, ekstremaliy aplinkos veiksniy ar kitokiy ,force majeure” veiksniy.

Atsiradus aparatinés jrangos gedimui ir pateikus galiojancia paraiska garantinio laikotarpio metu, ELDES, UAB savo nuoZitra (a) nemokamai
pasalins aparatinés jrangos gedima, naudodama naujas arba restauruotas keitiamas dalis, arba (b) pakeis gaminj nauju gaminiu ar gaminiu,
pagamintu i$ naujy arba tinkamy eksploatuoti naudoty daliy, esantiu bent funkcionaliai lygiavertiu originaliam gaminiui, arba (c) grazins
pinigy suma, atitinkantia produkto jsigijimo kaina.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pirkéjas sutinka, kad sistema sumaZzina gaisro, pléSimo, vagystés ar kita rizika, taciau tai néra draudimas ar garantija, kad paminéti veiksniai
nejvyks. ELDES, UAB neprisiima jokios atsakomybés uZ asmeny suZeidimo, nuosavybés ir/ar turto praradimo ar sunaikinimo atvejus.

ELDES, UAB neprisiima jokios atsakomybés uZ tiesiogine/netiesiogine Zala ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema,
jskaitant atvejus, kai Zala patiriama dél minétuyjy rizikos veiksniy bei kai dél gedimo ar sutrikimo vartotojas néra laiku informuojamas apie
iSkilusj pavojy. ELDES, UAB atsakomybeé, kiek tai leidZia galiojantys jstatymai, nevirsija produkto jsigijimo kainos.

VARTOTOJY APSAUGOS |STATYMAI

VARTOTOJAMS, KURIEMS TAIKOMI VARTOTOJY APSAUGOS TEISES AKTAI ARBA REGLAMENTAI JU PIRKIMO SALYJE ARBA, JEI SKIRIASI, GYVE-
NAMOJOJE SALYJE, SIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMI PRIVALUMAI PAPILDO VISAS TEISES IR PATAISAS, APIBREZIAMAS VARTOTO-
JU APSAUGOS TEISES AKTUOSE IR REGLAMENTUOSE. Si garantija suteikia tam tikras juridines teises bei galimai kitas teises, kurios
skiriasi priklausomai nuo Salies, valstijos ar provincijos.

SALINIMO IR PERDIRBIMO INFORMACIJA

Pagal WEEE direktyva, perbrauktos Siuksliy déZés su ratais Zenklas reiSkia, kad nebetinkama naudoti gaminj Europos Sajungoje rei-

E kia atiduoti perdirbti atskirai nuo kity atlieky. Siekiant apsaugoti Zmoniy sveikata ir aplinka nuo galimos Zalos, gaminys privalo bati
perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dél iSsamesneés informacijos apie teisinga gaminio perdirbima,
prasom kreiptis j sistemos teikéja arba jstaiga, atsakinga uZ atlieky perdirbima Jisy gyvenamojoje vietoje.
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Pakuotés sudétis

Elementas Kiekis
1.ESIM384 1
2.SMAantena 2
3. Rezervinés baterijos prijungimo laidas................ 1
4. Vartotojo vadovas 1
5. Rezistoriai 5,6kQ. 16
6. Rezistoriai 3,3kQ 8

7. Plastikiniai laikikliai
ISvardinti elementai yra pasirinktiniai (parduodami atskirai) ir nejeina j pakuotés sudétj: mini signalizatorius.

Apie montavimo vadova

Siame dokumente pateikti iSsamis apsaugos sistemos ESIM384 montavimo ir veikimo procesai bei naudojimas. Prie$ pradedant naudotis
sistema, btina perskaityti §j montavimo vadova

Copyright © UAB ,,ELDES", 2021. Visos teisés saugomos

DraudZiama kopijuoti, kaupti ar perduoti Siame dokumente esantia informacija tretiesiems asmenims, taip pat bet ko-
kig dokumento dalj be iSankstinio rastiSko ELDES, UAB sutikimo. ELDES, UAB pasilieka teise be iSankstinio jspéjimo 1 38 3
tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente minetus gaminius, taip pat patj dokumenta. ELDES, UAB deklaruoja, kad GSM

apsaugos ir valdymo sistema ESIM384 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos nuostatas. Jos ati-
tikties deklaracija galima rasti eldesalarms.com
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1.BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Paskirtis

ESIM384 - tai mikroprocesorinis prietaisas, skirtas gyvenamuyjy patalpy, sodo nameliy, vasarnamiy, garazy ir kity patalpy apsaugai bei

elektros prietaisy valdymui per GSM/GPRS tinkla. Sistema taip pat galima naudoti kaip pasikalbéjimo jrenginj.

Sistemos pritaikymo pavyzdZiai:

¢ Patalpy apsauga. elektros prietaisy valdymas.

* Aliarmo mygtuko prijungimas.

e Temperatliros matavimas ir kontrolé patalpoms arba Sildymo e Informavimas SMS Zinute apie 230V elektros tinklo dingima ir
sistemoms. atsistatyma.

e Ap3vietimo, Sildymo, védinimo, laistymo, siurbliy jjungimoir kity e Dvikryptis pasikalbéjimo jrenginys per GSM tinkla.

1.2. Suderinamy jrenginiy apZvalga

Laidiniai jrenginiai

Irenginys ApraSymas Maks. prijungiamy jrenginiy skaicius
EKB2 LCD klaviatdra 4*
EKB3 LED klaviatdra 4*
EPGM1 16 zony ir 2 PGM iSéjimy iSplétimo modulis 2
ELAN3-ALARM | Ethernet komunikatorius 1
EPGM8 8 PGM iséjimy iSplétimo modulis 1

Belaidziai jrenginiai

Irenginys ApraSymas Maks. prijungiamy jrenginiy skaicius
EW2 Belaidis 2 zony ir 2 PGM iSéjimy iSplétimo modulis Bk
EWP2 Belaidis judesio daviklis 64**
EWP3 Belaidis judesio daviklis 64**
EWD2 Belaidis dury kontaktas/smagio jutiklis/vandens nuotekio jutiklis 64**
EWD3 Belaidis dury kontaktas/smagio jutiklis/vandens nuoteékio jutiklis 64**
EWK2*** Belaidis pultelis su 4 mygtukais 5/16*** (priklauso nuo konfigtravimo)
EWK2A*** Belaidis pultelis su 1 mygtuku 16
EWS3 Belaidé vidaus sirena 8**
EWS2 Belaidé lauko sirena 8**
EKB3W Belaidé LED klaviatira 4x*
EWKB4 Belaidé LED klaviatira 4**
EWKB5 Belaidé lie¢iamoji klaviatira 2
EWF1 Belaidis dimy daviklis 64**
EWF1CO Belaidis dimy ir CO daviklis 64**
EWR2 BelaidZio signalo kartotuvas 4x*
EwM1 Belaidis elektros lizdas 32**

* - Galima misri EKB2 ir EKB3 klaviatdiry kombinacija, kurig gali sudaryti iki 4 klaviatary.

** - Galima miSri belaidZiy jrenginiy kombinacija, kurig gali sudaryti iki 64 belaidZiy jrenginiy.

*** - Galima misri belaidZiy pulteliy EWK2 ir EWK2A kombinacija, kurig gali sudarytiiki 5 pulteliy.

***kx - EW2 sukuria 4 belaides zonas, todél maksimalus prijungiamy EW2 jrenginiy skaicius yra 32, jei tuo metu sistemos konfigdracijoje
neéra klaviatdros zony, EPGM1 zony ir/ar virtualiy zony.

1.3. Gamykliné parametry konfigiracija ir konfigiiravimo badai

Pagrindiniai nustatymai

Konfigliruojamas:
Parametras Gamykliné reikSmeé SMS | EKB2 :Egg(u /| Eldes utility
EWKB4
Vartotojo 1... 10 vardas Nera v
Vartotojo 1... 10 telefono numeris Neéra v v v v
Vartotojo 1... 10 sritis Sritis 1 v v v
Vartotojas 1...10 - skambinti aliarmo atveju Jjungta v v v
Sistemos nuotolinis konfigravimas bet kuriuo ISjungta v v v v
telefono numeriu
SMS slaptaZodis 0000 v v v v
SMS kalba Atsiivelgiantjjrenginio programine
jranga
Srities 1 vardas PART1 v
Srities 2 vardas PART2 v
Srities 3 vardas PART3 v
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Srities 4 vardas PART4 v
Srities 1... 4 i3&jimo laikas 15 sekundziy v v v v
GSM signalo sutrikimo indikavimas - delsa 180 sekundziy v
GSM signalo sutrikimo indikavimas - jjungti iSéjima Neéra v
Dual-SIM tvarkymas - reZimas ISjungta v
Dual-SIM tvarkymas- bandymai rasti operatoriy 3 kartai 4
daugiausia

Dual-SIM tvarkymas- siysti SMS/skambinti Siuo metu naudojama SIM v

Konfigliruojamas:
Parametras Gamykliné reiksme sms | ExB2 :ﬁgg"ﬂ N E——
EWKB4
SlaptaZodziai/kodai
Montuotojo kodas 1470 v v v
Prievartos kodas Néra v v v
ST kodas Neéra v
Slaptazodziy/kody formatas 4-jy skaitmeny v
Reikalauti papildomai Seimininko kodo 1Sjungta v
konfiglruojant klaviattra/prog. jranga
Seimininko kodas 1111 v
Seimininko kodo vardas Nera v
Seimininko kodo sritis Sritis 1, Sritis 2, Sritis 3, Sritis 4 v
Vartotojo kodas 2... 30 Neéra v
Vartotojo kodo 2... 30 vardas Neéra v
Vartotojo kodo 2... 30 sritis Sritis1 v
Problemos
I1Sorinio maitinimo sutrikimas Jjungta v
Baterijos energija senka Jjungta v
Baterija bloga arba néra Jjungta v
Baterija susidévéjusi Jjungta v
Sirenos sutrikimas Jjungta v
Aptiktas belaidZio signalo slopintuvas Jjungta v
PaZeistas tamperis Jjungta v
Data/laikas nenustatyti Jjungta v
GSM rySio sutrikimas Jjungta v
GSM/GPRS antenos sutrikimas Jjungta v
BelaidZio rySio antenos sutrikimas Jjungta v
Vidinio rySio sutrikimas Jjungta v
Kritinis CO lygis Jjungta v
BelaidZio elektros lizdo Jjungta v
Senka belaidZio jrenginio baterijos energija Jjungta v
Rysio su saugos tarnybos stebéjimo pultu sutrikimas | ISjungta v
PraneSimai
Apsaugos jjungimas - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Apsaugos jjungimas - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
Apsaugos isjungimas - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Apsaugos iSjungimas - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
Bendrinis aliarmas - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Bendrinis aliarmas - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
1Sorinio maitinimo sutrikimas/atsisatymas - Jjungta v v v

vartotojas 1... 10
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ISorinio maitinimo sutrikimas/atsisatymas - SMS Jjungta v v v
pristatymo ataskaita
Baterija susidévéjusi - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Baterija susidévéjusi - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
Baterija bloga arba néra - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Baterija bloga arba néra - SMS pristatymo ataskaita | Jjungta v v v
Baterijos energija senka - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Baterijos energija senka - SMS pristatymo ataskaita | Jjungta v v v
Sirenos sutrikimas/atsistatymas - vartotojas 1...10 | ISjungta v v v
Sirenos sutrikimas/atsistatymas - SMS pristatymo ISjungta v v v
ataskaita
Aptiktas belaidZio signalo slopintuvas - vartotojas ISjungta v v v
1..10
Aptiktas belaidZio signalo slopintuvas - SMS ISjungta v v v
pristatymo ataskaita
Nenustatyta data/laikas - vartotojas 1... 10 ISjungta v v v
Nenustatyta data/laikas - SMS pristatymo ataskaita | ISjungta v v v
GSM rySio sutrikimas - vartotojas 1... 10 ISjungta v v v
GSMrySio sutrikimas - SMS pristatymo ataskaita ISjungta v v v
GSM/GPRS antenos sutrikimas/atsistatymas - ISjungta v v v
vartotojas 1... 10
GSM/GPRS antenos sutrikimas/atsistatymas - SMS ISjungta v v v
pristatymo ataskaita
Tamperio aliarmas - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Tamperio aliarmas - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
Vidinio rySio sutrikimas/atsistatymas - vartotojas Jjungta v v v
.10
Vidinio rySio sutrikimas/atsistatymas - SMS Jjungta v v v
pristatymo ataskaita
Temperataros info - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Temperatdros info - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
Sistemos startas - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Sistemos startas - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
Periodiné info - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Periodiné info - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
BelaidZio signalo sutrikimas/atsistatymas - ljungta v v v
vartotojas 1... 10
BelaidZio signalo sutrikimas/atsistatymas - SMS Jjungta v v v
pristatymo ataskaita
Nepavyko jjungti apsaugos - vartotojas 1... 10 Jjungta v v v
Nepavyko jjungti apsaugos - SMS pristatymo Jjlungta v v v
ataskaita
Laikinas zonos atjungimas - vartotojas 1... 10 Jjlungta v v v
Laikinas zonos atjungimas - SMS pristatymo ljungta v v v
ataskaita
Kritinis CO lygis - vartotojas 1... 10 Jjungta v v 4
Kritinis CO lygis - SMS pristatymo ataskaita Jjungta v v v
EWM1 belaidZio rysio signalo sutrikimas/ ISjungta v v
atsistatymas - vartotojas 1... 10
EWM1 belaidZio rySio signalo sutrikimas/ ISjungta v v
atsistatymas - SMS pristatymo ataskaita
Ataskaitos/valdymo zonos pazeidimas/atsistatymas | Jjungta v v v
- vartotojas 1... 10
Ataskaitos/valdymo zonos paZeidimas/atsistatymas | Jjungta v v v
- SMS pristatymo ataskaita
Jeinanciy SMS Zinuciy peradresavimas - vartotojas Jjungta v v
1..10
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Jeinan¢iy SMS Zinuciy peradresavimas - SMS pri- Jjungta v v
statymo ataskaita
BelaidZio rysio sutrikimas - vartotojas 1...10 ISjungta v v v
BelaidZio rysio sutrikimas - SMS pristatymo ISjungta v v v
ataskaita
Rysio su saugos tarnybos stebéjimo pultu sutrikimas | ISjungta v
- vartotojas 1...10
RySio su saugos tarnybos stebéjimo pultu sutrikimas | ISjungta v
- SMS pristatymo ataskaita
Siysti SMS visiems vartotojams vienu metu - visi ISjungta v v v
praneSimai

Datos ir laiko sinchronizavimas
Datos ir laiko sinchronizavimas GSM tinklu Jjungta v
Jrenginio SIM kortelés telefono numeris Nera v
Sinchronizavimo daznis 30dieny v

lvykiy sarasas

Jvykiy sarasas jjungtas ‘ Jjungta ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v

Konfiguruojamas:
Parametras Gamykliné reikSme sMs |ExB2 :ﬁgg‘lm Eldes Utility
EWKB4
Plokstées

Z1...Z8 zonos pavadinimas Zonal... Zona8 v v
Z1tipas Delsos v v
Z1...Z8tipas Momentinis v v v
Z1...Z8delsa, ms 800 milisekundziy v
Z1...78 - Nakties ISjungta v v v
Z1...Z8 - Priverstinis ISjungta v v v
Z1...Z8 tamperio pavadinimas Tamperl... Tamper8 v
Delsos tipo zona - iSéjimo laikas 15 sekundziy v v v v
Z1...Z8 sritis Sritis1 v v v
71..78 - Bendras ISjungta v
Z1...Z8 - audio failas Néra v
Cross-Zone/Intelli-Zone Néra v
Patvirtinimo laukimo laikas 20 sekundZiy v
Tamperio bisena Jjungta v
Devllsos zona tampa Momentinio tipo zona Nakties ISjungta v
rezime

Zonos varpelis Jiungta v v v
ATZ reZimas ISjungta v v v
Apsaugos jjungimas/isjungimas per zona Nr.1...Nr.4 | Néra v v v
Zonos jungimo tipas Tipas1 v v v

EPGM1 modulis

Zonos pavadinimas Zona X v v
Bisena Jjungta v v v v
Tipas Momentinis v v
Delsa, ms 800 milisekundziy v
Nakties ISjungta v v
Priverstinis ISjungta 4 v v
Tamperio pavadinimas Tamper X v
Delsos tipo zona - i$éjimo laikas 15 sekundziy v v v
Sritis Sritis1 v v v
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Bendras ISjungta v
Audio failas Néra v
Cross-Zone/Intelli-Zone Nera v
Patvirtinimo laukimo laikas 20 sekundziy v
Tamperio bisena Jjungta v
BelaidZiai jrenginiai
Zonos pavadinimas Zona X v v
Bisena Jjungta v v v v
Tipas Atsizvelgiant j prijungta belaidZio v v v
jrenginio modelj
Nakties ISjungta v v v
Priverstinis ISjungta v v v
Tamperio pavadinimas Tamper X v
Delsos tipo zona - iSejimo laikas 15 sekundziy v v v
Sritis Sritis 1 v v v
Bendras ISjungta v
Audio failas Néra v
.z |
Konfigliruojamas:
Parametras Gamykliné reikSme SMS | EKB2 :ﬁ:g‘lﬂ /| Eldes Utility
EWKB4
Cross-Zone/Intelli-Zone Nera v
Patvirtinimo laukimo laikas 20 sekundziy v
Tamperio bisena Jjungta v
Klaviatiiros
Zonos pavadinimas Zone X v v
Biisena ISjungta v v v v
Tipas Momentinis v v 4
Nakties ISjungta v v v
Priverstinis ISjungta v v v
Tamperio pavadinimas Tamper X v
Delsos tipo zona - iSéjimo laikas Sritis1 v v v
Sritis Sritis 1 v v v
Bendras ISjungta v
Audio failas Néra v
Cross-Zone/Intelli-Zone Néra v
Patvirtinimo laukimo laikas 20 sekundziy v
Tamperio bisena Jjungta v
Virtualios zonos
Zonos pavadinimas Zone X v
Bisena ISjungta v v
Tipas Momentinis v v
Priverstinis ISjungta v v
Delsos tipo zona - i$éjimo laikas 15 sekundziy v v
Sritis Sritis 1 v v
Bendras ISjungta v
Cross-Zone/Intelli-Zone Neéra v
Patvirtinimo laukimo laikas 20 sekundziy v
Tamperio blisena Jjungta v
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Konfigiiruojamas:
Parametras Gamykliné reiksme sms | ExB2 Ezgg{” e
EWKB4
Plok3tes
C1...C4 iSéjimo pavadinimas Controlll1... Controll4 v v
Bisena ISjungta v v v v
EPGM8 reZimas ISjungta v v v
EPGM1 modulis
ISéjimo pavadinimas ControllX v 4
Bisena ISjungta v v v v
BelaidzZiai jrenginiai
ISéjimo pavadinimas ControllX v v
Tipas Atsizvelgiant j prijungta belaidzio v
jrenginio modelj
Bisena ISjungta v v v v
Konfigiiruojamas:
Parametras Gamykliné reikime sms |Exez :gg"” | Ede vty
EWKB4
Valdymas
SPreZimas ISjungta v v v v
Pagrindinis objekto ID 9999 v v v
GSMir SMS - bandymai 3 v v v
GSMir SMS - tel. numeris 1... 3 Neéra v v v
PSTN - traktuoti PSTN skambutj, kaip vartotojo ISjungta v
skambutj
PSTN - bandymai 3 v v v
PSTN - tel. numeris 1... 3 Neéra v v v
CSD - bandymai 3 v v v
CSD - tel. numeris1...5 Neéra v v v
Lygiagretus duomeny perdavimas IP tinklais ISjungta v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - IP bandymai 3 v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - testo periodas 180 sekundziy v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - protokolas UDP v v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - jrenginio ID 0000 v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - duomeny formatas EGR100 v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - serverio IP 0.0.0.0 v v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - serverio prievadas 20000 v v v v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - Sifravimo raktas - bisena ISjungta v
IP serveris Nr.1 - Nr.3 - Sifraivmo raktas 0000 v
Komunikacija - pagrindinis IP serveris Nr.1 (GPRS) v v v
Komunikacija - rezervinis 1... 5 Neéra v v v
Bandyti dar karta po delsos Neéra v
Delsa po paskutinio komunikacijos bandymo 1200 sekundziy v v v
SIAIP duomeny formato nustatymai -Sifravimas ISjungta v
SIA IP duomeny formato nustatymai - Sifravimo 0000 v
raktas
SIA IP duomeny formato nustatymai - objekto ID Néra v
priesdélis
SIA IP duomeny formato nustatymai - Imtuvo nmeris | Néra
SIAIP duomeny formato nustatymai - Contact ID ping | ISjungta v
SIAIP duomeny formato nustatymai - duomeny Jvykis: 1602, sritis: 01, vartotojas/ v
pranesimas zona: 000
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Duomeny praneSimai

Jsilauzimo aliarmas/atsistatymas - kodas 130 v
IsilauZimo aliarmas/atsistatymas - blisena Jjungta v v

ISorinio maitinimo sutrikimas/atsistatymas - kodas 301 v
ISorinio maitinimo sutrikimas/atsistatymas - bisena | Jjungta v v v
Apsaugos jjungimas/iSjungimas - kodas 401 v
Apsaugos jjungimas/iSjungimas - blsena Jjungta v v v
Testo jvykis - kodas 602 v
Testo jvykis- blisena Jjungta v v v
Baterija susidévéjusi - kodas 309 v
Baterija susidévéjusi - blsena Jjungta v v v
Baterija bloga arba néra - kodas 311 v
Baterija bloga arba néra - biisena Jjungta v v v
Tamperio alarmias/atsistatymas - kodas 144 v
Tamperio alarmias/atsistatymas - blisena Jjungta v v v
Momentinés tylios zonos aliarmas - kodas 146 v
Momentinés tylios zonos atsistatymas - bdsena Jjungta v v v
Kronos ping - kodas 602 v
Kronos ping - bisena Jjungta v v v
Sistemos startas - kodas 900 v
Sistemos startas - bisena Jjungta v v v
24H zonos aliarmas/atsistatymas - kodas 133 v
24H zonos aliarmas/atsistatymas - blsena Jjungta v v v
Gaisro zonos aliarmas/atsistatymas - kodas 110 v
Gaisro zonos aliarmas/atsistatymas - bisena Jjungta v v v
Baterijos energija senka - kodas 302 v
Baterijos energija senka - bisena Jjungta v v v
Temperatdros pakilimas - kodas 158 v
Temperataros pakilimas - bisena Jjungta v v v
Temperatdros nukritimas - kodas 159 v
Temperatdros nukritimas - blsena Jjungta v v v
BelaidZio signalo sutrikimas/atsistatymas-kodas 381 4
BelaidZio signalo sutrikimas/atsistatymas- bisena Jjungta v v v
Apsaugos iSjungimas (Prievartos kodas) - kodas 121 v
Apsaugos isjungimas (Prievartos kodas)-biisena Jjungta v v v
Jvestas ST kodas - kodas 463 v
Jvestas ST kodas - bisena Jjungta v v v
Apsaugos jjungimas (Daliné apsauga) - kodas 456 v
Apsaugos jjungimas (Daliné apsauga) - bisena Jjungta v v v
Aptiktas belaidZio signalo slopintuvas - kodas 344 v
Aptiktas belaidzio signalo slopintuvas - bisena Jjungta v v v
Sirenos sutrikimas/atsistatymas - kodas 321 v
Sirenos sutrikimas/atsistatymas - biisena ISjungta v v v
Nenustatyta data/laikas - kodas 626 v
Nenustatyta data/laikas - bisena Jjungta v v v
GSM rysio sutrikimas - kodas 358 v
GSM rySio sutrikimas - bisena Jiungta v v v
GSM/GPRS antenos sutrikimas/atsistatymas - kodas | 359 v
GSM/GPRS antenos sutrikimas/atsistatymas - ISjungta v v v
bisena

Sistemos iSsijungimas - kodas 414 v
Sistemos i3sijungimas - bisena Jiungta v v v
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Vidinio rySio sutrikimas/atsistatymas - kodas 330 v
Vidinio rySio sutrikimas/atsistatymas - bisena Jjungta v v v
IP rySio sutrikimas - kodas 360 v
IP rySio sutrikimas - bsena Jjungta v v v
Laikinas zonos atjungimas/ laikinai atjungtos zonos | 570 v
aktyvavimas - kodas
Laikinas zonos atjungimas/ laikinai atjungtos zonos | Jjungta v v v
aktyvavimas - bsena
Baigesi CO jutiklio galiojimas - kodas 380 v
Baigeési CO jutiklio galiojimas - blsena Jjungta v v v
Kritinis CO lygis - kodas 162 v
Kritinis CO lygis - biisena Jjungta v v v
Ataskaitos/valdymo zonos paZeidimas/atstatymas - | 150 v
kodas
Ataskaitos/valdymo zonos paZeidimas/atstatymas - | ISjungta v v v
blsena
Apsaugos jjungimas/isjungimas ,Nakties” rezimu - ko- | 441 v
das
Apsaugos jjungimas/isjungimas ,Nakties” reZimu - bd- | Jjungta v v v
sena
Konfiglravimas nuotoliniu prisijungimu pradétas 412 v
- kodas
Konfiglravimas nuotoliniu prisijungimu pradétas- ISjungta v v v
blsena
Panikos/tylios zonos aliarmas/atsistatymas - kodas | 120 v
Panikos/tylios zonos aliarmas - bisena Jjungta v v v
Automatinis apsaugos jjungimas/isjungimas - kodas | 403 v
Automatinis apsaugos jjungimas/isjungimas - Jjungta v
bisena
Pasiekta SMS Zinuciy iSsiuntimo riba - kodas 358 v
Pasiekta SMS Zinuciy iSsiuntimo riba - bisena ISjungta v
Rysio su saugos tarnybos stebéjimo pultu sutrikimas | 354 v
- kodas
RySio su saugos tarnybos stebéjimo pultu sutrikimas | Jjungta v
- blsena
SP nustatymai
Konfigliruojamas:
PP 5 EKB3/
Param: myklin: kSm:
EIETIEEEE (TG e SMs |EKB2 |EKB3W/ | Eldes Utility
EWKB4
ISéjimai / tvarkarastis
PGM iséjimo valdymas 1... 16 ISjungta v
Tvarkarastis 1... 16 ISjungta v
Papildomos salygos ISjungta v
Periferiniai jrenginiai
Konfigiruojamas:
P EKB3/
Parametras Gamykliné reikSme SMs | EKB2 | EKB3W/ | Eldes Utility
EWKB4
Klaviatiiros
Klaviatdros 1... 4 sritis Sritis 1 v v v
Rodyti apsaugos ISjungta v
bisena klaviataroje
Klaviatdros srities jungiklis ISjungta v v v
EKB3reZimas 2-iy sriciy v
Belaides klaviatiros - sritis Sritis1 v v v
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Belaides klaviatdros - paSvietimo laikmatis 10 sekundziy v

Belaidés klaviatiros - sirena ISjungta v
Sirena

EWS2 LED Jjungta v v v

Sirenos varpelis ISjungta v v v

Aktyvuoti sirena belaidZio rysio sutrikimo atveju ISjungta v v v

EWS3 gaisro aliarmo LED ISjungta v v v

EWS3 aliarmo LED ISjungta v v v

Aktyvuoti Sirenos varpelio funkcijg Nakties rezime ISjungta v v v
Temperatiros jutikliai

Temperatros jutiklio 1... 8 pavadinimas Nera v v

Temperataros jutiklio 1... 8 min. temperattra 0 v v v v

Temperatdros jutiklio 1... 8 maks. temperatira 0 v v v v

Pirminis Nr.1 v v v v

Antrinis Nr.2 v v v v

iButton raktai

iButton rakto 1... 16 pavadinimas Néra v

iButton rakto 1... 16 sritis Sritis 1 v v v

Leisti jraSyti naujus iButton raktus ISjungta 4 v v v

. ssema |
Konfigiruojamas:
Parametras Gamykliné reikSmé SMS | EKB2 Ezgg‘/m Eldes Utility
EWKB4
Valdymas

I1Sorinio maitinimo sutrikimo delsa 30 sekundziy v v v

1Sorinio maitinimo atsistatymo delsa 120 sekundziy v v

Aliarmo trukmé 1minuté v v v v

Belaidis kanalas AtsiZvelgiant j jrenginio programine v
lranga

Periodinis testas Kasdien 11:00 v v v v

Rysio su belaidZiu jrenginiu sutrikimo laukimo laikas | Grade 2 v

Apsaugos jjungimas draudZiamas praéjus 20 min. ISjungta v

nuo belaidZio rysio sutrikimo

SMS pranesimai - dienos riba 25 v

SMS pranesimai - dienos ribos biisena Jjungta v

SMS pranesimai - méneso riba 400 v

SMS pranesimai - ménesio ribos bisena Jjungta v

Garsiakalbio lygis 85 v v

SMS peradresavimo nustatymai - persiysti visas SMS | ISjungta v

Zinutes

SMS peradresavimo nustatymai - persiysti visas SMS | ISjungta v

Zinutes i$ nejradyty vartotojy

SMS peradresavimo nustatymai - persiysti visas ISjungta v

“wrong syntax” ir “wrong password” SMS Zinutes i$

jrasyty vartotojy

SMS peradresavimo nustatymai - persiysti visas SMS | ISjungta v

Zinutes i$ nurodyto telefono numerio (blisena

SMS peradresavimo nustatymai - persiysti visas SMS | Néera v

Zinutes i$ nurodyto telefono numerio (tel.numeris)

Serviso rezimas ISjungta v v v v
ELDES Cloud Services

ELDES Cloud Services ISjungta v

Serverio adresas ss.eldes.It v
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Prievadas 8082 v
Ping periodas 180 sekundziy v
Laiko juosta Nera v
Komunikacija Per GPRS tinkla v
GPRS nustatymai
SIM1... SIM2 - prieigos taskas (APN) Neéra v v
SIML... SIM2 - vartotojo vardas Nera v v
SIML... SIM2 - slaptaZodis Neéra v v
DNS1 Néra v v v v
DNS2 Neéra v v v v
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2.TECHNINE SPECIFIKACIJA

2.1. Elektrinés ir mechaninés charakteristikos

Elektrinés ir mechaninés charakteristikos

Maitinimo jtampa

16-24V 50/60 Hz ~1.5A maks /18-24V ”__1,5A maks

Vartojama srove budéjimo reZime be prijungty iSoriniy jrenginiy

Iki 8B0mA

Rekomenduojamos rezervinés baterijos jtampa, talpa 12V;1,3-7Ah

Rekomenduojamos rezervinés baterijos tipas Svino-riigitinis

Rezervinés baterijos jkrovimo srové Iki 500mA

Rezervinés baterijos jkrovimo trukmé Iki 30 valandy naudojant 7Ah baterija
GSM modemo daZnis 850/900/1800/1900MHz
GSM/GPRS antenos laido tipas Ekranuotas

Plokstés zony skaicius

8 (ATZ reZime: 16)

Apkrovos varZa

5,6kQ (ATZ reZime: 5,6kQir 3,3kQ)

Plok3tés PGM iséjimy skaitius

Plok3tés PGM isejimy schema

4
OUT Atviro kolektoriaus i$éjimas. I3€ji-
mas sujungiamas su COM, kuomet

i yrajjungtas.

Maksimalios komutuojamos PGM iSéjimy reikSmes

4 x jtampa: 30V; srovée: 500mA.

BELL: Sirenos iSéjimas BELL aktyvioje biisenoje Sujungtas su COM

BELL: Sirenos iSéjimo BELL maksimali srove 1A

BELL: Maksimalus laido ilgis sirenos prijungimui Iki100m

BELL: Laido tipas sirenos prijungimui Neekranuotas

AUX: ISoriniy jrenginiy maitinimo jtampa 13,8V DC

AUX: Maksimali iSoriniy jrenginiy srove 1,1A

AUX: Maksimalus laido ilgis iSoriniy jrenginiy prijungimui Iki100m

AUX: Laido tipas iSoriniy jrenginiy prijungimui Neekranuotas

BUZ: Maksimali mini signalizatoriaus srové 150mA

BUZ: Mini signalizatoriaus maitinimo jtampa 5V DC

BUZ: Laido tipas mini signalizatoriaus prijungimui Neekranuotas

Palaikomi temperatros jutiklio modeliai Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20
Maksimalus palaikomas temperataros jutikliy skaicius 8

DATA: Maksimalus laido ilgis 1-Wire rySiui Iki 30m

DATA: Laido tipas 1-Wire rySiui Neekranuotas

Palaikomas iButton rakto modelis Maxim®/Dallas® DS1990A
Maksimalus palaikomas iButton rakty skaicius 16

Maksimalus palaikomas klaviatary skaitius 4 x EKB2 / EKB3

Y/G: Maksimalus laido ilgis RS485 rysiui Iki 100m

Y/G: Laido tipas RS485 rysiui Neekranuotas

BelaidZio rysio juosta ISM868

Maksimalds belaidZio rySio atstumai iki 3000m atvirose erdvese
Maksimalus palaikomas belaidZiy jrenginiy skaitius 64

Jvykiy saraso dydis 1024 jvykiy

Maksimalus palaikomas zony skaitius 144

Maksimalus palaikomas PGM iSéjimy skaicius 48

Laido tipas zony ir PGM iS&jimy prijungimui Neekranuotas

Generuojamos PSTN linijos reikSmeés

48V srove: 25mA; varza: 270Q

SMS, balso skambuciai, GPRS tinklas, CSD, PSTN, Ethernet naudo-

Rysys jant ELAN3-ALARM

Palaikomai rySio formatai Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS, SIA IP

Matmenys 140x100x18mm

Darbo temperatiros diapazonas -20...+55°C

Dregmé 0-90% RH @ O... +40°C (be kondensacijos)
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2.2. Pagrindiniy mazgy, LED indikatoriy ir kontakty paskirtis

Pagrindiniy mazgy paskirtis

=
= SIMCARD1

GSM MODEM GSM/GPRS tinklo 2 N é [ 1 |
850/900/1800/1900MHz modemas WSS U e

SIM CARD1 I?agrindinésSIM kortelés lizdas ir laikiklis 2 E "‘RD

SIMCARDZ Salutinés SIM korteles lizdas i laikiklis She (008

DEF Gamyklinés konfigtracijos atstatymo SoEr bt |:|
kontaktai § W18

UsB Mini USB jungtis gPRG >0

FUSEF1 3A saugiklis = g\ o ]

W-LESS ANT BelaidZio rySio antenos SMA tipo jungtis

GSM/GPRS ANT GSM/GPRS antenos SMA tipo jungtis g MODULES

MODULES* Modulio EPGMS lizdai é nergl

LED indikatoriy paskirtis

NETW GSM tinklo signalo stiprumas

1l PGM i$éjimo C1 biisena: Svietia - jjungta; nedvietia - iSjungta

2 PGM i$éjimo C2 bisena: Svietia - jjungta; nesvietia - iSjungta

(] PGM i$éjimo C3 bisena: Svietia - jjungta; nesvietia - iSjungta

c4 PGM i8éjimo C4 basena: Svietia - jjungta; nedvielia - iSjungta

STAT Mikroprocesoriaus bisena: mirksi - veikia sklandZiai; neSvietia - neveikia

Nesvietia Néra GSMrysio
Mirksi kas 3 sek. Silpnas
Mirksikas 1 sek. Vidutinis
Mirksi keleta karty per sek. Geras

Nuolat Svietia Puikus

Gnybty paskirtis

TIP* PSTN (fiksuoto rySio telefono) linijos kontaktas
RING* PSTN (fiksuoto rysio telefono) linijos kontaktas
DATA 1-Wire rySio sasaja iButton rakty skaitytuvo ir temperatros jutiklio prijungimui
+5V Temperatiros jutiklio maitinimo kontaktas (+5V)
BUZ- Mini signalizatoriaus neigiamas kontaktas

BUZ+ Mini signalizatoriaus teigiamas kontaktas
C1-c4 PGM i3éjimy kontaktai

71-78 Apsaugos zony kontaktai

Y RS485 rysio sasaja (geltonas laidas)

G RS485 rysio sasaja (Zalias laidas)

oM Bendras kontaktas

BELL- Sirenos neigiamas kontaktas

BELL+ Sirenos teigiamas kontaktas

AUX- 1Soriniy jrenginiy maitinimo neigiamas kontaktas
AUX+ ISoriniy jrenginiy maitinimo teigiamas kontaktas
AC/DC Pagrindinio maitinimo kontaktai

AKU- Rezervinés baterijos neigiamas kontaktas

AKU+ Rezervinés baterijos teigiamas kontaktas

* - Pasirinktinai; jmontuojama su iSankstiniu pareikalavimu
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2.3. Jungimo schemos

2.3.1.Bendras jungimas

Rezerviné baterija
12V 13-7Ah

vini
signalzatorius|

iButton® rakty L
skaitytuvas
_ - - EKB/EKB3W/EWKB4 EKB2
Temperatiros jutikis
2.3.2. Zonos jungimo tipai
Tipas1 KeturlaidZio dimy daviklio jungimo pavyzdys
I gz comMg !
! EOL 5.6K !
I I
I I
I I
| NO |

8 zony reZimas: nor-
maliai atviras (NO)
kontaktas su 5,6KQ
EOL rezistoriumi

+Vin

Tipas 2 Magnetinio dury kontakto jungimo pavyzdys

8 zony reZimas: nor-
maliai uZdaras (NC)
kontaktas su 5,6KQ
EOL rezistoriumi NC oM

@ o= 1 @)

Remiantis pateiktu pavyzdZiu, aliarmo atveju dmy daviklis gali bati atstatytas j ramybés baisena i&jungus ir jjungus PGM
iSéjima C1. ISsamiau apie tai skaitykite 18.4. PGM iSéjimy jjungimas ir iSjungimas.
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Tipas3

Judesio daviklio jungimo pavyzdys

8 zony rezimas: tam-
peris ir 5,6KQ EOL
rezistorius bei 3,3KQ
EOL rezistorius su nor-
maliai uzdaru kontaktu
(NC).

Magnetinio dury kontakto (Z1) ir stiklo dGZio jutiklio (Z9) jungimo pavyzdys

ATZ reZimas: norma-
liai uzdaras kontaktas
(NC) su5,6KQ EOL re-
zistoriumi ir normaliai
uzdaras  kontaktas
(NC) su 3,3KQEOL re-
zistoriumi

NC oM 8
[l () A [
© © The/— Fn

Judesio daviklio (Z1) ir magnetinio dury kontakto (Z9) jungimo pavyzdys

ATZ rezimas: tampe-
ris su 5,6KQ EOL re-
zistoriumi, su 5,6KQ
EOL rezistoriumi ir
normaliai uzdaru
kontaktu (NC) bei su
3,3KQ EOL rezistoriu-
mi ir normaliai uZzdaru
kontaktu (NC)

Taip pat skaitykite 14.3. 6 zony reZimas ir 14.4. ATZ (Advanced Technology Zone) reZimas.
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2.3.3. Sirena

SIRENA
1A maks.

RAUDONAS +

SIRENA
1A maks.

SIRENA 1A
maks.

RAUDONAS +

SIRENA
1A maks.

RAUDONAS +

Taip pat skaitykite 20. LAIDINE SIRENA.

SN VTN BELL - yra komutuojamas kontaktas, skirtas sirenos valdymui.

«Pjezo” sirena

1 Prijunkite teigiama sirenos laida (dazniausiai -
raudonas) prie BELL+ gnybto.

2 Prijunkite neigiama sirenos laidg (daZniausiai -
juodas) prie BELL- gnybto.

Sirena su iSoriniu maitinimu

1. Prijunkite neigiama sirenos laida GND prie COM
gnybto.

2. Sirenos valdymui skirtas laidas BELL turi bdti
prijungtas prie BELL- gnybto.

3. Prijunkite teigiama sirenos laida +12V prie
BELL+ gnybto.

Sirenos buklés stebésena

Pagal gamykline konfigiracija, sistema stebi sire-
nos bikle ir sirenos gedimo arba atjungimo atveju,
klaviatdroje pasirodys problemos indikacija. Taciau
Si funkcija reikalauja 2 vnt. 3,3kQ rezistoriy, lygia-
greiai prijungty prie BELL+ ir BELL- gnybty.

Be sirenos buklés stebésenos

Jeisirenos buklés stebésenos funkcija nereikalinga,
rezistoriy jungti nereikia. Taip pat, iSjunkite sirenos
problemos indikacija klaviatiroje (Zr. 29. SISTE-
MOS PROBLEMY INDIKACIJOS).

S 11K Sirenos biiklés stebésenos funkcija reikalauja varZos apkrovos ties BELL+ ir BELL- gnybtais. Varza turi baiti nuo 1 KQ iki 3,3KQ,
prieSingu atveju sistema indikuos problema. Noredami perZitiréti sirenos varZos reikSme, naudokite ,Eldes Utility” programinés jrangos jrankj

.Diagnostika".
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2.3.4.

iButton rakty skaitytuvas ir mini signalizatorius

iButton

rakty skaitytuvas

I
'Z_ﬁMINI SIGNALIZATORIUS

LS 1LV Mini signalizatorius néra bitinas, jei naudojama EKB/EKB3 klaviatdra.

Palaikomas iButton rakty modelis: Maxim®/
Dallas® DS1990A

iButton rakty skaitytuvas gali bati montuojamas

kartu su mini signalizatoriumi ir atskirai. Mini signa-

lizatorius yra skirtas jéjimo/iSéjimo laiko skaitiavi-
mo garsinei indikacijai trumpais pypséjimais.

1. Prijunkite iButton rakty skaitytuvo laidus prie
1-Wire rySio sasajos: atitinkamai prie COM ir
DATA gnybtuy.

2. Prijunkite mini signalizatoriaus neigiama laida
prie BUZ- gnybto ir teigiama laida prie BUZ+
gnybto.

IV Maksimalus laido ilgis jrenginio prijungimui prie 1-Wire ry3io sasajos yra 30 metry.

2.3.5. Temperatiros jutiklis ir iButton rakty skaitytuvas

Palaikomas iButton rakty modelis: Maxim®/Dallas® DS1990A

Palaikomai temperatiiros jutiklio modeliai: Maxim®/Dallas® DS18520, DS18B20

m o+ n g NS 4
o= o>t o>
=32 =32 =32

N @

T
w (%]
DATA P © g
TEMPERATUROS JUTIKLIS| h=} g °
GND oG =1
DS18S20 2o | ®
TEMPERATUROS JUTIKLIS ’l,f
DSlSSZO
GND DATA +5V al 8
/ s 5 ;
2| 8 iButton Skaitmeninis termometras
m rakty su3milgio laidu
i Vinson DS18B20
DS1990A skaitytuvas

1. Atsizvelgdami j modelj, prijunkite tempe-
ratdros jutiklio kontaktus GND/juoda laida,
DATA/geltong laida, +5V/raudona laida
prie 1-Wire rySio sasajos: atitinkamai prie
COM, DATA ir +5V gnybtuy.

2. Jungdami iButton rakty skaitytuva lygia-
greCiai temperatdros jutikliui, prijunkite
iButton rakty skaitytuvo ruda ir balta laida
atitinkamai prie COM ir DATA gnybtuy.

m Maksimalus laido ilgis jrenginiy

prijungimui prie 1-Wire rySio sasajos yra 30

2.3.6. ReléFinder 40.61.9.12 su lizdu 95.85.3 prie PGM iSéjimo

Relés jungimo pavyzdys neigiamam PGM iSéjimo valdymui

RITE

Al

RELE

A2

rﬁ

metry.

. Prijunkite relés A1 gnybto prie PGM iS¢jimo Cx ir
A2 gnybta prie AUX+.

. Taip pat, prijunkite jungiklinj dioda prie relés A2
ir A1 gnybty.

m Rekomenduojame naudoti jungikli-
nio diodo modelj 1N4148 ar panasy.
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Relés jungimo pavyzdys teigiamam PGM i3é&jimo valdymui

1. Prijunkite relés A1 gnybto prie PGM iSéjimo Cx ir
A2 gnybta prie AUX+ bei prie vieno i3 relés jun-
giklio kontakty - NCarba NO.
2. Taip pat, prijunkite jungiklinj dioda prie relés A2
ir A1 gnybty.
NI
L4l
RITE | 1]
Al A2
RELE
EIEYESTH Rekomenduojame naudoti jungikli-
1 L nio diodo modelj 1N4148 ar panasy.

2.3.7. RS485

Nuoseklus jungimo buidas

ESIM384

a
EKB2/EKB3

Maks. laidoilgis: a+b+c+d+e+f+g = iki100m

g9
ELAN3-ALARM

BIEYTEITA Bendras laido ilgis negali virsyti 100m.

Jungdami daugiau nei 1 klaviatdra ir/arba EPGM1 modulj, jsitikinkite, kad nustatyti klaviatdry ir/arba EPGM1 moduliy
adresai skiriasi.

LAY VT Esant poreikiui, RS485 jrenginiai gali biti maitinami iSoriniu 12-14V DC maitinimo Saltiniu vietoj AUX+ ir AUX- gnybty.

LY LT Galite jungti 1 EKB2/EKB3 klaviatiira arba misrig EKB2 ir EKB3 klaviatiry kombinacija, kuria gali sudaryti iki 4 klaviatGry.

ISsamiau apie RS485 s3saja skaitykite 32.1. RS485 s3saja.
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Lygiagretus jungimo budas

‘ Maks. laidoilgis: iki100m ‘

[\

EPGM1 ‘ ‘ EPGM1 ‘ ‘ EKB2/EKB3 ‘ ‘ EKB2/EKB3 ‘ ‘ EKB2/EKB3 ‘ ‘ ELAN3-ALARM ‘ ‘ EKB2/EKB3

BEVTEITY Bendras laido ilgis negali virdyti 100m.

m Jungdami daugiau nei 1 klaviatarg ir/arba EPGM1 modulj, jsitikinkite, kad nustatyti klaviatdry ir/arba EPGM1 moduliy adresai
skiriasi.

a1 Esant poreikiui, RS485 jrenginiai gali biiti maitinami iSoriniu 12-14V DC maitinimo Saltiniu vietoj AUX+ ir AUX- gnybtuy.
LS LT Galite jungti 1 EKB2/EKB3 klaviattira arba misria EKB2 ir EKB3 klaviattry kombinacija, kuria gali sudaryti iki 4 klaviatary.
ISsamiau apie RS485 sasaja skaitykite 32.1. RS485 s3asaja.

2.3.8. RING/TIP

16| [T TIP/RING gnybtaiir PSTN modulis néra jtrauktas
prie PSTN standartine ESIM384 sistemos komplektacija. Sie komponentai
linijos yra pasirinktiniai ir gali bati jmontuojami klientui pareikalavus is

A

[ RIN anksto.
w 1 & |RING ESIM384
e 1) |TP

A
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3.MONTAVIMAS

* Sistema galima montuoti metalinéje arba nedegioje plastikinéje déZéje. Patogesniam montavimui, rekomenduojame naudoti ME1 me-
taline déZe. Metaline déZe bei ESIM384 plokste privaloma jZeminti, prijungiant viena i COM gnybtuy prie PE kontakto.

e 230V transformatoriaus prijungimui naudokite 3x0,75mm? vienos gyslos dvigubos izoliacijos laida. 230V jungiamieji maitinimo laidai
negali buti grupuojami su Zemos jtampos laidy grupe.

e I3oriniy jrenginiy (AUX) ir BELL i$éjimo prijungimui naudokite 2x0,75mm? vienos gyslos iki 100m ilgio neekranuota laida.

e Zony/PGM iséjimy prijungimui naudokite 0,50mm? vienos gyslos iki 100m ilgio neekranuota laida.

SISTEMOS MONTAVIMAS ME1 METALINEJE DEZEJE IR J0S KOMPONENTAI

o AC230V
= s

-

- )l o

@ O

TRANSFORMATORIUS

I

- Pagrindinio AC/DC AC
Saugiklis Tamperis | Transformatorius PE Bendras maitinimo Pagrindinio | |Zeminimo | 230V kintamoji | Nulis Fazé
315mA P kontaktas | kontaktas maitinimo laidas laidas moj
kontaktas Jaidas srove
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ELAN3-ALARM

TRANSFORMATORIUS TRANSFORMATORIUS

ESIM384 + EPGM1
19| J
},b 0@ ooooo &
N # 8 1
/ ® zg E

TRANSFORMATORIUS
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eldes }

TRANSFORMATORIUS

LAY LETY | standartinés MEL metalinés déZes sudétj nejtraukti visi plastikiniai laikikliai, kuriy tipas ir kiekis priklauso nuo Jasy jsigyto jren-
ginio.

WS LVETY [statykite plastikinius laikiklius j atitinkamus montavimo taSkus ir pritvirtinkite ant jy pasirinkto jrenginio plokSte, kaip nurodyta
27-0 psl. paveiksleliuose.

LSV Norédami tinkamai sumontuoti EPGM1 modul, pirmiausia montuokite jj, o tik po to ESIM264/ESIM364/ESIM384 apsaugos siste-
ma. EPGML1 turi bGti montuojamas ant trumpesniy plastikiniy laikikliy, tuo tarpu ESIM264/ESIM364/ESIM384 ir ELAN3-ALARM - ant ilgesniy.
EPGM1 modulio ir ESIM264/ESIM364/ESIM384 sistemos montavimo taskai nurodyti 27-o psl. paveiksléliuose.

LG Papildomai galite prijungti klaviatdras, zony ir PGM iséjimy iSplétimo modulius, ELAN3-ALARM modulj, temperataros jutiklius.
Norédami prijungti signalizatoriy, jis turi bati ar¢iau iButton rakty skaitytuvo, kad baity galima girdéti iSéjimo trukmeés skaiciavima.

1. |dékite SIM kortele su iSjungtu PIN kodo reikalavimu, kurj iSjungsite jdéje SIM kortele | mobily telefong ir pasirinke atitinkama meniu
punkta. Taip pat jsitikinkite, kad papildomos paslaugos, kaip balso pastas, skambuciy peradresavimas ir ataskaitos apie pra-
leistus/uZimtus skambucius, yra iSjungtos. Norint suZinoti daugiau apie tai, kaip iSjungti Sias paslaugas, praSom kreiptis  GSM ope-
ratoriy.

2. ISjungus PIN kodo reikalavima, jstatykite SIM kortele j apsaugos sistemos SIM CARD1 lizda. Jei numatyta naudoti ,Dual-SIM” funkcija,
jstatykite antra SIM kortele j SIM CARDZ lizda. ISsamiau apie tai skaitykite 31.,,DUAL-SIM” TVARKYMAS.

B 5 | A 2

24]
Kadangi SIM CARD1 lizdas yra ’ .é > =
pagrindinis, SIM kortelés nau- ® Mﬁu\' @
dojimas Siame lizde yra privalo- S ‘
mas, tuo tarpu SIM CARDZ lizdo |
% —

naudoti neprivaloma.

3. Prijunkite GSM/GPRS ir belaidZio rySio antenas, vadovaudamiesi Siomis montavimo rekomendacijomis:
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DraudZiama montuoti Siose Rekomenduojama:

vietose: o
GsM/ 20cm arba o iSlaikyti bent 20cm arba
GPRS * metalingje dézéje daug|au didesnj atstuma
ir/arba o .

belaidzi e artiau nei 20 cm atstumu
elaidzio nuo metaliniy paviriy ir/arba

rysio elektros sroves linijy

antena GSM/GPRS Belaidio

antena rySio antena

4. Jeinumatyta prijungtiviena ar daugiau belaidZiy jrenginiy, vadovaukités Zemiau pateiktomis montavimo rekomendacijomis, norédami
uztikrinti stipriausia belaidZio rysio signala:

DraudZiama montuoti Siose Rekomenduojama:
vietose: L . .
o5mik ¢ nukreipti belaidj jrenginj
o metalingje dezéje nuo pj;"‘p'os'j"'“ priekine dalimi j belaidzio
X . rysio anteng
e artiau nei 20 cm atstumu ,,u,,o 5miki150m
Belaidis nuo metaliniy pavirdiy ir/arba atvirose erdvese e iSlaikyti atstuma: nuo 0,5m iki
jrenginys elektros srovés linijy - o 30m patalpose, nuo 0,5m iki
Belaidis Belaidzio 3000m atvirose erdvése
irenginys rySio antena

ISsamiau apie belaidZiy jrenginiy montavima skaitykite RADIJO SISTEMY MONTAVIMAS IR SIGNALO PRALAIDUMAS vartotojo va-
dove adresu eldesalarms.com

5. Jjunkite maitinimo Saltinj ir palaukite, kol STAT indikatorius ims Sviesti (Zr. 2.2. Pagrindiniy mazgy, LED indikatoriy ir kontakty
paskirtis).

6. Mirksintis STAT indikatorius patvirtina sklandy mikroprocesoriaus darba.

7. Svietiantis NETW indikuoja sékminga sistemos registracija GSM tinkle. Norédami uZtikrinti stipriausia GSM signala, vadovaudamiesi
NETW indikacijomis, keiskite GSM/GPRS antenos padét;j (Zr. 2.2. Pagrindiniy mazgy, LED indikatoriy ir kontakty paskirtis).

8. Pakeiskite gamyklinj SMS slaptaZodj (. 6. SMS SLAPTAZODIS IR MONTUOTOJO KODAS).
9. )veskite telefono numerj Vartotojui 1 (Zr. 8. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI).
10. Nustatykite sistemos data ir laika (Zr. 9. DATA IR LAIKAS).

11. Atlikus pilna konfigiracija, sistema yra paruosta naudojimui. Nepavykus gauti atsakymo i$ sistemos SMS Zinute, prasom patikrinti SMS
centro telefono numerj (SMSC - Short Message Service Center). ISsamiau apie SMS centro telefono numer;j skaitykite 27.1. SMS cen-
tro telefono numeris.

12. Esant poreikiui pakeisti belaidZio jrenginio baterijas arba atlikti sistemos derinimo darbus, jjunkite serviso rezima. ISsamiau apie tai
skaitykite 33. SERVISO REZIMAS.

m Sistema NERA suderinta su grynomis 3G SIM kortelémis. Tik 2G SIM kortelés ir 3G SIM kortelés su aktyvuotu 2G profiliu yra palaiko-
mos. DéliSsamesnés informacijos kreipkités j savo GSM operatoriy.

GLBALVLY Montuoti iButton rakty skaitytuvo, EKB2/EKB3/EKB3W klaviatiros, EWK1/EWK2/EWK2A belaidZio pultelio néra biitina, taciau
rekomenduojama Siuos jrenginius turéti, kaip avarine apsaugos jjungimo/isjungimo priemone, neturint mobiliojo telefono arba iSsekus jo ba-
terijai.

GLBALVLY Norédami uZtikrinti maksimaly rySio patikimuma, NEREKOMENDUOJAME naudoti iSankstinio mokeéjimo SIM korteliy. PrieSingu
atveju, esant nepakankamam saskaitos likuciui, sistema negalés siysti SMS Zinuciy ir skambinti aliarmo metu.

ALY Rekomenduojame pasirinkti tg patj GSM rysio tinkla savo apsaugos sistemai, kaip ir naudojama Jasy mobiliojo rysio telefone. Tai
garantuos greitiausia, labiausiai patikima trumpujuy SMS Zinuciy pristatyma ir skambucio rySio kokybe.

AN LETY Nors ir apsaugos sistemos ESIM384 montavimas néra sudétingas, taciau siekdami iSvengti galimy sistemos gedimy, tai atlikti
rekomenduojame tik asmenims, turintiems minimalias elektrotechnikos ar elektronikos Zinias.
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4.BENDRAS VEIKIMO APRASYMAS

Jjungiant apsaugg, sistema pradeda iS&jimo laiko skaiciavima, skirtg iSeiti i$ saugomos teritorijos. Laiko skaitiavimo metu mini signalizato-
rius skleis trumpus pypséjimus. Pagal gamykline konfigdracija,i3éjimo laiko trukmeé yra 15 sekundZiy. Skaitiavimui pasibaigus, apsauga taps
jjungta bei sistemos konfigtravimas klaviattira bus uZrakintas. Vartotojui nei$éjus i$ saugomos patalpos iséjimo laiko skaitiavimo metu,
sistema ims veikti ,Nakties” reZimu (ang ,Stay"), esant sistemoje nors 1 zonai su jjungta ,Nakties” savybe Pagal gamykline konfigaracija,
vartotojas negalés jjungti apsaugos, esant nors 1 paZeistai zonai ar tamperiui, kol paZeista zona ar tamperis néra atstatyti. Nepaisant to,
norint jjungti apsaugg esant paZeistai zonai, zona gali bti laikinai atjungiama (ang. .bypass”) arba zonai jjungiama ,Priverstinis” savybeé
(ang. ,Force").

Po apsaugos jjungimo paZeidus zong (atsizvelgiant  tipg) arba tamperj, sistema sukels aliarma, trunkantj 1 minute (gamykliskai). Aliarmo
metu sirena skleis garsa kartu su klaviatros signalizatoriumi. Pagal gamykline konfigdracija, sistema jraSytam vartotojui paskambins ir
iSsiys SMS Zinute su paZeistos zonos ir/arba tamperio pavadinimu ir indikuos paZeista zona ir/arba tamperj klaviatdroje. Jei aliarmo metu yra
paZeidZiama kita zona arba tamperis, sistema elgsis taip, kaip minéta ank3¢iau, taciau aliarmo trukmeés neprates.

Vartotojui jéjus j saugoma teritorija, sistema pradés jéjimo laiko skai¢iavima, skirta iSjungti apsauga. Laiko skaitiavimo metu mini signali-
zatorius skleis nenutriikstantj garsa. Pagal gamykline konfigdracija, jéjimo laiko trukme yra 15 sekundZiy. Sékmingai atlikus apsaugos is-
jungima, mini signalizatorius nustos skleisti garsa bei sistema atrakins klaviatdras. Vartotojui neisjungus apsaugos jéjimo laiko skaiciavimo
metu, sistema sukels aliarma.

GLSALVLY PaZeidus tamperj, sistema sukels aliarma net apsaugai esant iSjungtai.

I$samiau apie tai skaitykite 12. APSAUGOS JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS.
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5. KONFIGURAVIMO BUDAI

klas privalo bti kei¢iamas vienu tarpo Zenklu renkant SMS Zinutés teksta. Tarpo ar kity Zenkly neturi bati SMS Zinutés

n Ill Siame montavimo vadove, vienas apatinio brak3nio Zenklas ,_" reiskia viena tarpo Zenkla. Vienas apatinio brik3nio Zen-
pradZioje ir pabaigoje.

5.1. SMS Zinutés

i$ jrasyty vartotojo telefono numeriy. SMS Zinutés struktlra sudaro keturiy skaitmeny SMS slaptaZodis (pagal gamykline konfi-
gracija, SMS slaptaZodis yra 0000 - keturi nuliai), parametras ir reikSme. Kai kuriems parametrams reikSmés netaikomos, pvz.
STATUS. Galimi kintamieji yra pateikti maZosiomis raidémis, o leistinas reikSmés intervalas - lauZtiniuose skliaustuose.

LSV Pagal gamykline konfigdracija, SMS slaptaZodis yra 0000, kurj privaloma pakeisti.

a Noredami konfigiruoti ir valdyti sistema SMS Zinutémis, siyskite teksto komanda ESIM384 sistemos telefono numeriu i$ vieno

5.2. EKB2 LCD klaviatira

Norédami judéti sarasu, prilieskite|, tklaviSus norimo meniu skyriaus parinkimui ir prilieskite OK klavi$a, norédami atverti
pasirinkta skyriy. Norédami jvesti reikalaujama reikSme, naudokite O... 9 klaviSus ir prilieskite OK klavi3a, reikSmés jvedimo
patvirtinimui, arba atSaukite reikSmés jvedima/grjzkite j ankstesnj meniu skyriy, priliete « klavi$a. ReikSme galima jvesti ir i$
karto, vos pasirinkus sarase norima meniu skyriy. EKB2 menu tipas yra ,Ziedinis", todeél parinke paskutinj meniu saraso skyriy
ir priliete | klavia, griSite j sara%o pradZia. Siame montavimo vadove meniu kelias yra pateiktas ,medZio” principu, pradedant
pagrindiniu ekrano vaizdu (Zr. 32.1.1.2. Seimininko ir vartotojo meniu medis ir 32.1.1.3. Montuotojo meniu medis).
Galimi kintamieji yra pateikti maZosiomis raidémis, o leistinas reikSmés intervalas - lauZtiniuose skliaustuose.

a Sistemos konfigdravimas ir valdymas EKB2 klaviatiira yra atliekamas judant meniu skyriy sarasu, vaizduojamu LCD ekrane.

Meniu kelias:
OK — iiii — OK

ReikSme: jiii

ﬂ Grjzkite j pagrindinj ekrano vaizda

Jjungti konfigaravimo
rezima

4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

ISjungti konfigaravimo
rezima

L8 Pagal gamykline konfigdracija, meniu skyrius KONFIGURAVIMAS yra apsaugotas montuotojo kodu. Gamyklinis montuotojo kodas
yra 1470, o Seimininko kodas yra 1111.

LY LETY Sistema gali bati konfigliruojama tik 1 klaviatdra vienu metu. Kitos prijungtos klaviatiros taps neaktyvios atvérus meniu skyriy
KONFIGURAVIMAS. Tuo metu neaktyvios EKB2 klaviatiros ekrane atvaizduos % piktograma.

Klaviatiira automatidkai uZvers meniy skyriy KONFIGURAVIMAS ir sugr3 j pagrindinj ekrano vaizda praéjus 1 minutei po paskutinio
prisilietimo prie bet kurio klaviataros klaviSo.
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5.3. EKB3/EKB3W LED klaviatira

Sistemos konfigTravimas ir valdymas EKB3/EKB3W/EWKB4 klaviatira yra atliekamas jjungus konfiglravimo reZima, naudo-
jant montuotojo koda (pagal gamykling konfigdracija, montuotojo kodas yra 1470), ir jvedus galiojantia konfigiravimo koman-
da, naudojant( 0 -( 9} klavisa jvedimo patvirtinimui bei klavi§a jvesty Zenkly iSvalymui. Kitas badas - vartotojui
palaukus 10 sekundZiy, klaviatdra ilgu garsiniu patvirtins, jog visi jvesti Zenklai sékmingai iSvalyti. Komandos jvedimo metu,
("0 J-("9 Jklavi3o paspaudimas yra indikuojamas trumpais garsiniais signalais bei raudonais zony LED indikatoriais. Tam tikros
komandos taip pat reikalauja[ @ J,( 3 ir(+-+Jklavi3y. Standartinés konfigtiravimo komandos struktira yra skaitiy kombi-

nacija. Komandos, nereikalaujantios konfigravimo reZimo jjungimo, yra paZzymétos pastabomis. Galimi kintamieji yra pateikti
maZzosiomis raidémis, o leistinas reikSmes intervalas - lauZtiniuose skliaustuose.

LS LETY Jei atsitiktinai klaviathra jvedéte nepageidaujama Zenkla, paspauskite klavisa arba palaukite 10 sekundZiy, kol i3girsite ilga
garsinj signala, patvirtinantj sekminga jvesty Zenkly iSvalyma.

LAY LUELY S GEYTH Noredami, paZadinti” klaviattirg naudokite klavisa, siekdamiiSvengti nepageidaujamy Zenkly jvedimo. ISsamiau apie
EKB3W klaviatiiros reZzimus skaitykite 19.5.3. Komunikacija belaidZiu rySiu,miego reZimas ir paSvietimo laikmatis.

Jveskite montuotojo kod3a:

Jjungti/iSjungti

konfigiiravimo reZima

Pavyzdys: ¥X1470#

Svarbiy EKB3/EKB3W/EWKB4 indikacijy reikSmes, galiojantios jjungto konfigiravimo reZzimo metu pateiktos Zemiau esancioje lenteléje.

Indikacija Aprasymas

Bindikatorius mirksi Konfigdravimo reZimas sékmingai jjungtas
/Nindikatorius mirksi |vestas galiojantis parametras ir laukiama reikSmes
lilgas pypséjimas Jvesta negaliojanti komanda arba reikSmé

3 trumpi pypséjimai Komanda jvesta sékmingai

LLSALVLY Pagal gamykling konfigdiracija, montuotojo kodas yra 1470, o Seimininko kodas yra 1111. Parinkus 6-iy skaitmeny kody/

slaptaZodZiy formata, montuotojo ir Seimininko kodus yra privaloma papildyti 2 skaitmeninimis, naudojant ,ELDES Utility” programine
jranga.

WLSYLELY Sistema gali bati konfigliruojama tik 1 klaviatdra vienu metu. Kitos prijungtos klaviattros taps neaktyvios jjungus konfiga-
ravimo rezima.

LS LT Klaviatlra automatiskai iSjungs konfiglravimo rezima praéjus 1 minutei po paskutinio klaviSo paspaudimo.

5.4. ,ELDES Utility” programiné jranga

Programiné jranga ,ELDES Utility” yra skirta patogesniam darbui su ESIM384 apsaugos sistema, ja prijungus prie asmeninio
kompiuterio USB laidu arba nuotoliniu biidu per GPRS tinkla arba Ethernet ry3j (reikalingas ELAN3-ALARM jrenginys). Prie$

pradedami naudoti ,ELDES Utility” programine jranga, praSom perskaityti vartotojo vadova, pateikta programinés jrangos

dokumentacijoje. ,ELDES Utility” yra nemokama programiné jranga, kuria galite atsisiysti i$ ELDES svetainés adresu: eldesa-
larms.com

5.4.1. Nuotolinis prisijungimas

BIEYIEGY Sistema NEPERDUOS jokiy duomeny j saugos tarnybos stebéjimo pulta, kol konfigtiravimas yra vykdomas nuotoliniu bidu nau-

dojant GPRS tinkla arba Ethernet rysj. Nuotolinio prisijungimo sesijos metu visi neperduoti duomenys yra automatiskai renkami ir saugomi
atmintyje. UZbaigus nuotolinio prisijungimo sesija, duomenys bus perduoti j stebéjimo pulta.

Tuo metu, kai konfigliravimo reZimas yra jjungtas EKB3/EKB3W/EWKB4 klaviatara arba EKB2 klaviatTra yra atvertas meniu
skyrius KONFIGURAVIMAS naudojant montuotojo koda, nuotolinis prisijungimas yra blokuojamas.

BIEYIEHE Nuotolinio prisijungimo sesijos metu klaviatdra (-0s) taps neaktyvi (-ios).

LELDES Utility “programiné jranga suteikia nuotolinio konfigtiravimo galimybe internetu, naudojant vieng i$ Siy bady:
.

ELDES proxy serveris (rekomenduojama). RySys gali bati uZmegztas GPRS tinklu arba per Ethernet naudojant ELAN3-ALARM
komunikatoriy.

TCP/IP serverio paleidimas ,ELDES Utility “programinéje jrangoje (pazengusiems). RySys gali biti uZmegztas GPRS tinklu arba Ethernet
naudojant ELAN3-ALARM komunikatoriy.

Tiesioginis rySys per Ethernet naudojant ELAN3-ALARM komunikatoriy.
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Norédami pradeéti naudotis nuotolinio prisijungimo galimybe, prasom paleisti paZingsninj vedlj, esantj pradiniame ,ELDES Utility
programinés jrangos lange, bei vykdyti kiekviename Zingsnyje pateiktus nurodymus. Atkreipkite démesj, jog atsiZvelgiant | parinkta
nuotolinio prisijungimo bidg, Jums gali tekti iSsiysti SMS Zinute sistemos telefono numeriu, siekiant uZmegzti nuotolinio prisijungimo rys;j.
Tokiu atveju SMS Zinutés, kuri turi bati nusiysta sistemos telefono numeriu, turinys bus pateiktas viename i$ vedlio Zingsniy.

: SMS Zinutes turinys:
Pradéti rysj su serveriu § ssss_STCONFIG

; ReikSmaé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis.
Pavyzdys: 1111_STCONFIG

5.4.2. Nuotolinio prisijungimo sesijos uzbaigimas

Atlike sistemos konfiglravima nuotoliniu bidu, uzbaikite nuotolinio prisijungimo sesija vienu i3 iy bady:
Spustelékite Atsijungti arba Sustabdyti mygtuka ir uZzverkite ,ELDES Utility “programine jranga.

Laukite sesijos, trunkancios 20 minuciy, pabaigos. Likus 5 minutéms iki sesijos pabaigos, programiné jranga pasidlys pratesti sesija dar
20-tiai minuciy.

Kitas badas nutraukti rysj su serveriu bet kuriuo metu - siysti SMS Zinute.

| SMS Zinutes turinys:

| a

ReikSmeé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis.
‘ Pavyzdys: 1111_ENDCONFIG

Nutrauktirysj su
serveriu

Nutraukus sesijg arba pasibaigus jos galiojimui, sistema apie tai prane$ SMS Zinute.

5.4.3. Diagnostikos jrankis

LELDES Utility” programiné jranga turi funkcija ., Diagnostic tool”. Naudodamasis Sia funkcija, vartotojas gali stebéti sistemos problemas,
zony bikle realiu laiku, perzitreéti periferiniy jrenginiy pokycius, jjungti/iSjungti PGM iSéjimus ir kt.

Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,ELDES Utility” programine
jranga.

Paleisti diagnostikos
jrankj

5.5. Sistemos konfigiiracija per USB laida

Norint konfiglruoti sistema per USB laida, vartotojas turi prijungti jrenginj per USB laida prie kompiuterio ir paleisti jdiegta programine
jranga ,ELDES Utility”. Norint konfigdruoti jrengini, jj prijungus USB laidu prie kompiuterio su ,ELDES Utility” programine jranga, nebdtina
prijungtiiSorinio maitinimo, taciau tokiu atveju jrenginys nefunkcionuos pilnai. Vartotojas galés pasirinkti didZiaja dalj pagrindiniy sistemos
nustatymuy,iSskyrus funkcijas, tiesiogiai susijusias su GSM modemu (naudojant §j konfigiracijos biida, GSM modemas bus iSjungtas) arba su
belaidZiu rysiu (kadangi belaidis imtuvas irgi bus iSjungtas).
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6.SMS SLAPTAZODIS IR MONTUOTOJO KODAS

Dél saugumo prieZastiy, sistema palaiko $j slaptaZodZio ir kodo tipa:

SMS slaptaZodis - 4-iy skaitmeny slaptaZodis, skirtas apsaugos jjungimui/iSjungimuiir sistemos konfigravimui SMS Zinutémis. Pagal gamy-
kline konfigdracija, SMS slaptaZodis yra 0000, kuris PRIVALO biti pakeistas! SMS slaptaZodis suteikia teise atlikti Siuos veiksmus:

e Konfigruoti sistema SMS Zinutémis.

e Jjungti/iSjungti apsauga srityse.

e Jjungti/iSjungti serviso rezima.

¢ Nustatytisistemos datgir lai

ka.

e |raSyti/pasalinti vartotojo telefono numerij.

e Keisti SMS slaptaZodj.

e Jjungti/iSjungti PGM iSéjimus.

e Perkrauti sistema nuotoliniu

badu.

Montuotojo kodas - 4-iy skaitmeny kodas, skirtas sistemos konfigtravimui EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 klaviatdra ir ,ELDES
Utility”programine jranga. Pagal gamykline konfigdracija, montuotojo kodas yra 1470, kurj rekomenduojama pakeisti. Montuoto-
jo kodas suteikia galimybe atlikti Siuos veiksmus:

¢ Konfiglruoti sistema klaviatdra ir ,ELDES Utility “programine jranga.

e Keisti montuotojo koda.
e Keisti Seimininko koda.

e Jjungti/iSjungti serviso rezima.
e Nustatytisistemos data ir laika.
e JraSyti/pa3alinti vartotojo telefono numer;j.

¢ Nustatyti SMS slaptaZodi.

e Atstatyti gamykline konfigdracija.

e |Svalyti paZeista tamperj (jei jjungta).

Keisti SMS slaptazodj

Keisti montuotojo
koda

SMS Zinutés turinys:

ReikSmeé: wwww - 4-iy skaitmeny dabartinis SMS slaptaZodis; ssss - 4-iy skaitmeny naujas
SMS slaptaZodis; intervalas - [0001... 9999].

Pavyzdys: 0000_PSW_1111

iu kelias:

— OK — PIRMINIAI NUSTAT — OK — SMS SLAPTAZODIS — OK — ssss — OK :
: iiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas; ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis; in- |
tervalas - [0001...9999]. ;

il EKB3/
EKB3W/
[l EwKB4

Jveskite parametrg 14 ir nauja SMS slaptaZodj:
ReikSmeé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis; intervalas - [0001... 9999].
Pavyzdys: 141111#

Eldes
Utility

Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,ELDES Utility” programine
jranga.

Meniu kelias:

— PIRMINIAI NUSTAT — OK — MONTUOTOJO KODAS — OK — iiii — OK

ReikSmaé: jii - 4-iy skaitmeny naujas montuotojo kodas; intervalas - [0000... 9999].

N EKB3/
EKB3W/
EWKB4

Jveskite parametra 16 ir nauja montuotojo koda:
ReikSmaé: jii - 4-iy skaitmeny naujas montuotojo kodas; intervalas - [0000... 9999].
Pavyzdys: 162538#

Sis veiksmas gali biiti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,ELDES Utility” programine
jranga.
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7.SISTEMOS KALBA

Sistema palaiko vieng kalbg, skirta bendravimui su vartotojo SMS Zinutés bei informacijos atvaizdavimui EKB2 klaviatiros ekrane. Sistemos
kalba lemia ESIM384 jrenginio programiné jranga (ang. ,firmware"), suteikiama remiantis vartotojo kilmés Salimi.

Siuo metu palaikomy kalby (jrenginio programinés jrangos) sarasas:
e angly
o Ceky
e esty
e graiky
e ispany
e jtaly
o |atviy
e lenky
o lietuviy
* portugaly
® prancizy
° rumuny
e rusy
e slovaky
* suomiy
* vengry
 vokieciy
* slovény
e dany
e olandy
* makedony
e islandy*
* - palaiko tik SMS pranesimus

GWLSALEEY Norint jdiegti jrenginio programine jranga, turingia kita SMS Zinudiy ir EKB2 klaviattiros meniu kalba, praSom kreiptis j savo
tiekéja.
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8.VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI

Sistema palaiko iki 10 vartotojo telefono numeriy, Zinomy kaip ,Vartotojas 1" - ,Vartotojas 10" |raSius vartotojo telefono numerj, vartotojas
galés jjungti/iSjungti apsauga SMS Zinute ir nemokamu skambutiu (7r. 12.1 Nemokamas skambutis ir 12.2. SMS Zinuté) bei konfigdruo-
ti sistema SMS Zinutémis. Taip pat, vartotojo telefono numeriai yra naudojami aliarmo SMS Zinugiy ir skambuciy priémimui i3 sistemos GSM
ry3iu (2r. 17.ALIARMO INDIKACIJOS IR PRANESIMAI VARTOTOJUI).

Pagal gamykline konfigdracija, sistema priima jeinantius skambucius ir SMS Zinutes i3 bet kurio telefono numerio. Jrasius vartotojo tele-
fono numerj, sistema ignoruos bet kokius jeinancius skambucius ir SMS Zinutes i$ nejrasyto telefono numerio, taip pat atmes SMS Zinutes
su neteisingu SMS slaptaZodZiu, net jei Sios yra gautos i$ jradyto vartotojo telefono numerio (Zr. 8.2. Prieiga prie sistemos nuotolinio
konfigiiravimo bet kuriuo telefono numeriu).

Jrasyti ,Vartotojo 1" telefono numerj yra privaloma, taciau likusiy 9 - ne. Palaikomi telefono numeriy formatai yra Sie:

. Tarptautinis (su pliusu) - Telefono numeriai, prasidedantys pliusu ir tarptautiniu Salies kodu +[tarptautinis kodas] [miesto kodas]
[vietinis numeris], pvz: +3706001XXXX. Sis formatas gali bati naudojamas telefono numerj jragant SMS Zinute arba ,Eldes Utility”
programine jranga.

. Tarptautinis (su 00) - Telefono numeriai, prasidedantys dviem nuliais (00) ir tarptautiniu Salies kodu: OO[tarptautinis kodas]
[miesto kodas] [vietinis numeris], pvz 003706001XXXX. Sis formatas gali biiti naudojamas, telefono numerj jradant SMS Zinute,
EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 klaviattra arba ,Eldes Utility” programine jranga.

. Vietinis - Telefono numeriai, prasidedantys miesto kodu: [miesto numeris] [vietinis numeris], pvz: 86001XXXX. Sis formatas gali
bati naudojamas, telefono numerjjrasant SMS Zinute, EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 klaviatiira arba ,Eldes Utility” programine jranga.

SMS Zinutés turinys:

ssss_NRup:ttteeellnnuumm

ReikSmé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis; up - vartotojo telefono numerio vieta, in-
tervalas - [1...10]; ttteeellnnuumm - iki 15 skaitmeny vartotojo telefono numeris.
Pavyzdys: 1111_NR1:+370611XXXX1

Jrayti vartotojo
telefono numerj

Meniu kelias:

OK — iiii — OK — PIRMINIAI NUSTAT — OK — SKAMBUCI|/SMS NUST — OK — VARTOTOJAI —
OK — VARTOTOJAS 1... 10 — OK — TELEFONO NUMERIS — OK — ttteeellnnuumm — OK]

tojo telefono numeris.

EKB3/ Jveskite parametrg 17, vartotojo telefono numerio viet3 ir telefono numer;:
exe3w/ L7 up ttteeellnnuumm #
AVGEY  ReikSme: up - vartotojo telefono numerio vieta, intervalas - [1... 10]; ttteeellnnuumm - iki 15
skaitmeny vartotojo telefono numeris.
Pavyzdys: 170100370611XXXX1#

Eldes Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
Utility IchIER

SMS Zinutés turinys:

ssss_HELPNR

ReikSme: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZzodis.
Pavyzdys: 1111_HELPNR

Perzitréti vartotojo
telefono numerj

Meniu kelias:

OK — iiii — OK — PIRMINIAI NUSTAT — OK — SKAMBUCIY/SMS NUST — OK — VARTOTOJAI —

OK — VARTOTOJAS 1... 10 — OK — TELEFONO NUMERIS]
ReikSmae: jiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

Sis veiksmas gali biti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
iranga.

SMS Zinutés turinys:

ssss_NRup:DE

Reik3meé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis; up - vartotojo telefono numerio vieta, in-
tervalas - [2...10].

Pavyzdys: 1111_NR2:DEL

Pasalinti vartotojo
telefono numerj
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Meniu kelias:
0K — iiii — OK — PIRMINIAI NUSTAT — OK — SKAMBUCIY/SMS NUST — OK — VARTOTOJA| — i
OK — VARTOTOJAS 1... 10 — OK — TELEFONO NUMERIS — OK — OK] ;
ReikSme: jiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

% Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.

m NIEKADA nenaudokite jrenginio SIM kortelés numerio vietoj vartotojo telefono numerio!
OIEYTESTY Jrasius . Vartotojo 1" telefono numerj, sistema & numerij leis tik redaguoti.

Viena SMS Zinute galima jradyti keleta vartotojo telefono numeriy vienu metu, pvz: 1111_NRI:+370611XXXXI_
NR2:+370611XXXX2_NR6:+370611XXXX3_NR10:+370611XXXX4.

Viena SMS Zinute galima pa3alinti keleta vartotojo telefono numeriy vienu metu, pvz: 1111_NR2:DEL_NR3:DEL_NR6:DEL_NRS:-
DEL_NR:10:DEL

8.1. Vartotojo telefono numerio vardai

Jjungus ar i$jungus apsauga nemokamu skambuciu ar SMS Zinute, sistema atsiuncia patvirtinimo SMS Zinute vartotojo telefono numeriu,
kuris jjungé/iSjunge apsauga. SMS Zinutés yra siuntiamos atskirai dél kiekvienos srities ir savo turinyje pateikia apsaugos biseng, srities
pavadinimg, taip pat gali pateiktiir vartotojo varda, priskirta veiksma atlikusiam jraSytam vartotojo telefono numeriui.

Tvarkyti vartotojo

telefono numerio varda

% Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.

8.2. Prieiga prie sistemos nuotolinio konfigiiravimo bet kuriuo telefono numeriu

Pagal gamykline konfigiracija, jrasius vartotojo telefono numerj sistema ignoruos bet kokius jeinan¢ius skambucius ir SMS Zinutes i3 ne-
jrasyto telefono numerio, taip pat atmes SMS Zinutes su neteisingu SMS slaptaZodZiu, net jei Sios yra gautos i3 jrasyto vartotojo telefono
numerio. Norint leisti/uZdrausti prieiga prie nuotolinio konfigliravimo SMS Zinutémis su teisingu slaptaZodZiu bet kuriuo telefono numeriu,
praSom vadovautis Zemiau pateiktais konfigtravimo bidais.

Jjungti prieiga prie
sistemos nuotolinio
konfigiiravimo bet
kuriuo telefono
numeriu

SMS Zinutés turinys:

ssss_STR:ON|

ReikSmeé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZzodis.
Pavyzdys: 1111_STR:ON

Meniu kelias: § .
OK — iiii — OK — PIRMINIAI NUSTAT — OK — SKAMBUCI|)/SMS NUST — OK — VLD IS BET

KUR TEL — OK — JJUNGTI — OK
ReikSmaé: jiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

[JCGEJA  lveskite parametra 12 ir parametro biisenos reikSme:
EB3w/ 121 #

GLLCed  Pavyzdys: 121#

Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.

WLMLLE Gave prieiga prie sistemos nuotolinio konfigiravimo, vartotojai su nejrasytais telefono numeriais galés tik keisti nustatymus, ta-
Ciau NEGALES valdyti sistemos (t.y. jjungti ar iSjungti apsaugos).
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ISjungti prieiga prie SMS Zinuteés turinys:

sistemos nuotolinio
konfigiiravimo bet S50 SN0

kuriuo telefono
numeriu

ReikSmeé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptazodis.
Pavyzdys: 1111 _STR:OFF

Meniu kelias: ) )
OK — iiii — OK — PIRMINIAI NUSTAT — OK — SKAMBUCIY/SMS NUST — OK — VLD IS BET
KUR TEL — OK — ISJUNGTI — OK]

ReikSmae: jiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

[JCGEJA  Iveskite parametra 12 ir parametro biisenos reikSme:
ExB3w/ 12 0 #
Gaiad Pavyzdys: 120#

3L Sis veiksmas gali biti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programing
Utility IIChIES
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9.DATA IR LAIKAS

Sistema naudoja vidinj realaus laiko laikrodj (RTC), kuris stebi esama data ir laika. Vos paleides sistema, vartotojas privalo nustatyti teisinga
datair laika, nes priesingu atveju sistema veiks nekorektiskai. Pagal gamykline konfigaracija, iSjungus ir jjungus sistema, data ir laikas turi
bati nustatyti i$ naujo.

SMS Zinutés turinys:
Reik3meé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis; yyyy - metai; mt - ménuo, intervalas - [O1...
12]; dd - diena, intervalas - [01... 31]; hr - valandos, intervalas - [00... 23]; mn - minutes, in-

tervalas - [00...59].

Nustatyti data ir laika

Pavyzdys: 1111_2014.03.16_14:33

Meniu kelias:

a)
[})JOK — iiii — OK — PIRMINIAI NUST — OK — DATOS/LAIKO NUST — OK —
— OK]

ReikSmé: uumm - 4-iy skaitmeny vartotojo/Seimininko kodas; yyyy - metai; mt - ménuo, in-
tervalas - [01... 12]; dd - diena, intervalas - [01... 31]; hr- valandos, intervalas - [00... 23]; mn
- minutes, intervalas - [00... 59]; iiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

EKB3/ Tam, kad patektuméte j konfigliravimo reZima, pirmiausia Jveskite montuotojo
PeEry]  koda (Zr. skyriy 5.3 EKB3/EKB3W/EWKB4 LED klaviatara puslapyje nr. 30, kad su-
[AT:2Y prastuméte, ka reikia daryti). Patekus j konfigliravimo reZima, jveskite skaiciy
kombinacija 66, datg ir laika:
66 mt dd hr mn#
Reik3mé: yyyy - metai; mt - ménuo, intervalas - [01... 12]; dd - diena, intervalas - [01... 31];
hr-valandos, intervalas - [00... 23]; mn - minuteés, intervalas - [00... 59].
Pavyzdys: 66201405291235#

3L Sis veiksmas gali biti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
Utility ISIChIeES

Kai sistema yra prijungta prie saugos tarnybos stebéjimo pulto vienu i IP ry3io bidy (Zr. 30. STEBEJIMO PULTAS) ir/arba jei sis-
temayra uZregistruota ,ELDES Cloud Services” serveryje (Zr. 36. ELDES CLOUD SERVICES), sistemai startavus data ir laikas bus automatiskai
sinchronizuojami su stebéjimo pultu arba ,ELDES Cloud Services” serveriu, tatiau SIAP IP duomeny formato vartotojai, naudodami ,ELDES
Utility” programine jranga, privalo papildomai jjungtilaiko sinchronizavimo funkcija.

9.1. Automatinis datos ir laiko sinchronizavimas

Si funkcija jgalina sistema automatigkai nustatyti data ir laika be vartotojo tarpininkavimo. Sistema palaiko $iuos automatinius datos ir laiko
sinchronizavimo metodus, naudojamus sistemos startavimo metu ir periodiSkai (gamykliskai - kas 30 dieny).

. GSM tinklu - jjungus, sistema automatiskai siuntia datos ir laiko suvienodinimo uzklausa GSM operatoriui. Sis biidas yra vienas tiks-
liausiy sinchronizavimo bady, tatiau kai kuriy operatoriy nepalaikomas.

. SMS Zinute - jjungus, sistema automatiskai siuncia SMS pranesima savo telefono numeriu ir i$ gauto atsakymo paima data ir laika,
nustatytg SMS centro (SMSC).

Pagal gamykline konfigtracija, sinchronizavimas GSM tinklu yra iSjungtas. Norint jjungti/iSjungti automatinj laiko ir datos sinchronizavima
GSM tinklu, praSom vadovautis Zemiau pateiktu konfigtravimo badu.

E;Zg:z:lslj;;"'"g:a % Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
GSM tinkiu lranga.

Pagal gamykline konfigdracija, sinchronizavimas SMS Zinute yra iSjungtas. Norédami jjungti/iSjungti automatinj laiko ir datos sinchronizavi-
ma SMS Zinute, jraSykite/pasalinkite jrenginio telefono numerj, naudodami Zemiau pateikta konfigravimo metoda.

chronizavimui SMS

raSyti/pasalinti jren-
io telefono numerj % Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.
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10. SEIMININKO IR VARTOTOJO KODAI

LY LY S GEY S ICGE]TE Naudojant Seimininko koda vartotojo/Seimininko kodo tvarkymui, konfigtravimo rezimas privalo likti iSjungtas.

Sistema palaiko 30 iki skaitiniy kody, Zinomy kaip ,Seimininko kodas” ir ,Vartotojo kodas 2" -, Vartotojo kodas 30", leidZiantiy jjungti/iSjungti
apsauga, taip pat atlikti smulky sistemos konfigravima ir valdyma naudojant klaviatara.

Seimininko kodas suteikia teise atlikti Siuos veiksmus:
. Jjungti/isjungti apsauga srityse.

. Laikinai atjungti pazZeistas zonas (ang. ,.bypass").

. PerZilréti paZeistas zonas ir tamperius.

. PerZitreéti sistemos problemas.

. Nustatyti sistemos data ir laika.

. Perzitreti temperatiros jutikliy informacija.

. Perzidreti jvykiy sarasa.

. PerZidretiir iSvalyti aliarmy sarasa.

. JraSyti/paSalinti vartotojo kodus.

. Priskirti esama vartotojo koda prievartos kodui (ang. ,Duress").

. Priskirti esama vartotojo koda saugos tarnybos kodui (ST kodas) (ang. ,Security Guard Service (SGS)").
. Jjungti/iSjungti PGM iséjimus.

Vartotojo kodas suteikia teise atlikti Siuos veiksmus:

. ljungti/isjungti apsauga srityse.

. Laikinai atjungti paZeistas zonas.

. PerZitreti paZeistas zonas ir tamperius.

. PerZidreéti sistemos problemas.

. Nustatyti sistemos datg ir laika.

. PerZidréti temperataros jutikliy informacija.
. Perzidretiir iSvalyti aliarmy sarasa.

Pagal gamykline konfigdracija, tik Seimininko kodas yra jraSytas (1111) bei priskirtas sritims 1, 2, 3 ir 4. ISsamiau apie vartotojo/Seimininko
kodo sritis skaitykite 23.4. Vartotojo/Seimininko kodo sritis.

Meniu kelias: )

E)IOK — vvvv — OK — KODAI— OK — SEIMININKO KODAS — OK — KODAS — OK — mmmm
)JOK — iiii — OK — PIRMINIAI NUSTAT— OK — SEIMININKO KODAS— mmmm — OK
ReikSme: vvvv - 4-iy skaitmeny dabartinis Seimininko kodas, intervalas - [0000... 9999];
iiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas; mmmm - 4-iy skaitmeny naujas Seimininko kodas,
intervalas - [0000... 9999].

Keisti Seimininko koda

koda:

[CODE] [0] vvvv 01 mmmm # |
Reik3mé: vvvv - 4-iy skaitmeny dabartinis Seimininko kodas, intervalas - [0000... 9999]; !
mmmm - 4-iy skaitmeny naujas Seimininko kodas, intervalas - [0000... 3999]. :
Pavyzdys: CODE01111012222#

EKB3/ a) Paspauskite [CODE], [0], jveskite dabartinj Seimininko kod3 ir nauj3 Seimininko
EKB3W/ :
EWKB4

b) Jveskite parametrg 63, dabartinj Seimininko kod3 ir nauja Seimininko koda:

s
ReikSme: vvvv - 4-iy skaitmeny dabartinis Seimininko kodas, intervalas - [0000... 9999]; :
mmmm - 4-iy skaitmeny naujas Seimininko kodas, intervalas - [0000... 9999]. |
Pavyzdys: 6311112222#

% Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
iranga.
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Meniu kelias:

NEL LI EEP-MISHOK — mmmm — OK — KODAI — OK — VAR KODAI(2-16) — OK — VAR
VEUCTO LS ERFVAREIH OK — mmmm — OK — KODAI — OK — VAR KODAI(17-30) — OK —)
ReikSmé: mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko kodas; uuuu - 4-iy skaitmeny vartotojo kodas,
intervalas - [0000... 9999].

JraSyti vartotojo koda

EKB3/ Paspauskite [CODE], [0], jveskite Seimininko kod3, vartotojo kodo vieta ir vartotojo
EkB3w/ JEILCLCH
EWKB4 [CODE] [0] mmmm us uuuuu #
ReikSmé: mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko kodas; us - vartotojo kodo vieta, intervalas -
[02...30]; uuuu - 4-iy skaitmeny vartotojo kodas, intervalas - [0000... 9999].
Pavyzdys: CODEO1111092556#

Sis veiksmas gali biti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
iranga.

Meniu kelias:

K — mmmm — OK — KODAI — OK — PASALINTI KODA — OK — uuuu — O

ReikSmé: mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko kodas; uuuu - 4-iy skaitmeny vartotojo kodas.

Pasalinti vartotojo
koda

[=)

Paspauskite [CODE], [0], jveskite Seimininko kod3 ir vartotojo kodo vieta:

EKB3/

exB3w/ [LCODE] [0] mmmm us #

ANy ReikSmeé: mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko kodas; us - vartotojo kodo vieta, intervalas -
[02...30].
Pavyzdys: CODEO111109#

Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
iranga.

Sistema draudZia jraSyti du ar daugiau vienody kody.

LGSRV Parinkus 6-iy skaitmeny kody/slaptaZodZiy formata, Seimininko ir vartotojo kodus yra privaloma papildyti 2 skaitmeninimis nau-
dojant ,Eldes Utility” programine jranga.

Vienas i3 vartotojo kody nuo 2 iki 10 gali bati priskirtas saugos tarnybos (ST) kodui, skirtam saugos darbuotojo atvykimui j saugoma objekta
uZregistruoti jvedus 3j koda. Panaudojus saugos tarnybos koda, duomeny pranesimui yra suteikiamas unikalus jvykio kodas, atpaZjstamas
saugos tarnybos stebéjimo pulte. Jvedus ST koda apsaugos jjungimas ar iSjungimas NEBUS vykdomas.

[=)

Priskirti ST koda

i

| Meniu kelias: |

| K — mmmm — OK — KODAI — OK — SAUGOS TARN KODAS — OK — NERA | VARTOT KODASIM

; .10 - OK ;
Reik8mé: mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko kodas; NERA - saugos tarnybos kodas nenau-
dojamas.

Paspauskite [CODE], [4], jveskite vartotojo kodo viet3 ir Seimininko koda:
[l EKB3/
[ 53w/ LCODE] [4] us mmmm # :
" AMGYY  ReikSmeé: us- vartotojo kodo vieta, intervalas - [02... 10]; mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko :
kodas.
Pavyzdys: CODE4041111#

% Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.

Prievartos kodas yra naudojamas, kuomet i$ vartotojo yra priverstinai reikalaujama iSjungti ar jjungti apsauga. Panaudojus prievartos koda,
apsauga iSsijungs/jsijungs, taciau taip pat sistema perduos tyly aliarma j saugos tarnybos stebéjimo pulta. Tik vienas i$ vartotojo kody nuo
2 iki 10 gali bati priskirtas prievartos kodui
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Priskirti prievartos
koda

Meniu kelias: :
OK — mmmm — OK — KODAI — OK — PRIEVARTOS KODAS — OK — NERA | VARTOT KODASH
ReikSmé: mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko kodas; NERA - prievartos kodas nenaudoja-
mas.

N EB3/
EKB3W/

EWKB4

Paspauskite [CODE], [3], jveskite vartotojo kodo viet3 ir Seimininko kod3a:
[CODE] [3] us mmmm # |
ReikSme: us - vartotojo kodo vieta, intervalas - [02... 10]; mmmm - 4-iy skaitmeny Seimininko :
kodas.

Pavyzdys: CODE3081111#

Sis veiksmas gali biti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
iranga.

10.1. Seimininko ir vartotojo kodo vardai

Jjungus ar i8jungus apsauga jvedus Seimininko ar vartotojo koda klaviatdra, sistema atsiuntia patvirtinimo SMS Zinute vartotojo telefono
numeriu, priskirtu tai patiai sriciai (-ims) kaip klaviatdra ir vartotojo/Seimininko kodas. SMS Zinutés yra siunciamos atskirai dél kiekvienos
srities ir savo turinyje pateikia apsaugos bisena, srities pavadinima, taip pat gali pateikti ir vartotojo varda, priskirta vartotojo/Seimininko

kodui.

Tvarkyti vartotojo/

nko kodo varda

Sis veiksmas gali biti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
iranga.
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11. IBUTTON RAKTAI

iButton raktas - tai unikaly 64 bity koda turinti mikroschema, jmontuota nertdijancio plieno apvalkale, jprastai komplektuojamas su plas-
tikiniu laikikliu. ESIM384 sistema palaiko iki 16 iButton rakty su unikaliais atpaZinimo kodais (ID). iButton raktas yra naudojamas apsaugos
jjungimui ir iSjungimui.

11.1. iButton rakty jraSymas ir pasalinimas

LSRR iButton raktas 17 gali bati jrasytas ir esant iSjungtam , Leisti jraSyti naujus iButton raktus” reZzimui.

Norédami jraSyti iButton rakta j sistema, sekite Siuos nurodymus:

a) I§junkite apsauga visose srityse (. 12. APSAUGOS JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS).
b) Jjunkite,Leistijrasyti naujus iButton raktus” reZzima.

c) Raktu prilieskite iButton rakty skaitytuva, kol apsauga iSjungta.

d) SékmingaiButton rakto jraSymo proceddra bus indikuojama trumpais sistemos mini signalizatoriaus pypséjimais.
e) |radykite tiek iButton rakty, kiek pageidaujate - priliesdami skaitytuva vienu raktu po kito, kol bus pasiektas 16 rakty skaicius.

SMS Zinutés turinys:
ReikSme: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZzodis.
Pavyzdys: 1111_IBPROG:ON

liungti , Leisti jraSyti

naujus iButton raktus”
rezima

Meniu kelias:
— OK — IBUTTON RAKTAI — OK — NAUJAS IBUTTON — OK — JJUNGTI — OK|
ii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

[J'C:EJA lveskite parametra 18 ir parametro biisenos reikSme:
EKB3W/ 18 0 #
ALCEY  Pavyzdys: 180#

Sis veiksmas gali baiti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.

Baigus iButton rakty jraSyma, praSom iSjungti ,Leisti jraSyti naujus iButton raktus” rezima.
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ISjungti ,Leisti
jraSyti naujus iButton
raktus” rezima

Norint perzidreti jraSyty iButton

PerZiiréti iButton
rakto ID

SMS Zinutés turinys:
Reik3Smeé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis.
Pavyzdys: 1111_IBPROG.OFF

Meniu kelias: .
0K — iiii — OK — IBUTTON RAKTAI — OK — NAUJAS IBUTTON — OK — ISJUNGTI| — OK
ReikSme: jiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

[':EJA lveskite parametra 18 ir parametro biisenos reikSme:
ExB3w/ 181 #
GLLCRY Pavyzdys: 181#

Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.

Eldes
Utility

rakty ID, praSom vadovautis Zemiau pateiktais konfigravimo badais.

Meniu kelias: )
OK — iiii — OK — IBUTTON RAKTAI — OK — IBUTTON — OK — IBUTTON 1...16 — OK — PASA

LINTI — OK

ReikSmae: jiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

Sis veiksmas gali baiti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
iranga.

iButton rakto praradimo ar vagystées atveju, dél saugumo prieZastiy yra itin rekomenduojama pasalinti iButton rakta i$ sistemos.

Pas3alinti individualy
iButton rakt3 i
sistemos

Pasalinti visus

iButton raktus iS
sistemos

11.2. iButton rakto vardai

Meniu kelias: .
0K — iiii — OK — IBUTTON RAKTAI — OK — IBUTTON — OK — IBUTTON 1...16 — OK — PASA-|

LINTI — OK]

Reik3maé: jiii - 4-iy skaitmeny montuotojo kodas.

Eldes
Utility

Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.

SMS Zinutés turinys:
Reik3mé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis.
Pavyzdys: 1111_RESETIB

Jjungus ar i8jungus apsauga jvedus Seimininko ar vartotojo koda klaviatdra, sistema atsiuntia patvirtinimo SMS Zinute vartotojo telefono
numeriu, priskirtu tai paciai sriciai (-ims) kaip iButton raktas. SMS Zinutés yra siunc¢iamos atskirai dél kiekvienos srities ir savo turinyje pa-
teikia apsaugos bisena, srities pavadinima, taip pat gali pateikti ir vartotojo varda, priskirtg iButton raktui.

Tvarkyti iButton rakto
varda

Sis veiksmas gali baiti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
jranga.
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12. APSAUGOS JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS

Sistema palaiko Siuos biidus, suteikiantius galimybe jjungtiir iSjungti apsauga:

¢ Nemokamas skambutis.

e SMSZinute.

e EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 klaviattra ir vartotojo/Seimininko kodas.

e iButton raktas.

* EWK2/EWK2A belaidis pultelis.

e ,Apsaugos jjungimas/iSjungimas per zong".

e EGR100 tarpine programine jranga.

e Automatinis apsaugos jjungimas/isjungimas pagal tvarkarastj.

e ELDES Cloud Services”

Sistema jjungia/iSjungia apsauga srityse, prie kuriy priskirtas jraSytas vartotojo telefono numeris, EKB2/EKB3/EKB3W/EWKB4 klaviatdra ir
vartotojo/Seimininko kodas, iButton raktas, EWK2/EWK2A belaidis pultelis, zona, nustatyta veikti ,Apsaugos jjungimas/iSjungimas per zong"
reZimu ar automatiskai pagal nustatyta tvarkarastj. PavyzdZiui, jei ,Vartotojo 1" telefono numeris yra priskirtas sritims 1, 2 ir 4, vartotojas galés
jjungti/isjungti apsauga srityse 1, 2 ir 4, paskambings sistemos telefono numeriu vieng kartg (Zr. 23. SRITYS).

Pagal gamykline konfigdracija, sékmingai jjungus ar i$jungus apsauga, sistema atsiys patvirtinima SMS Zinute. ISsamiau apie tai skaitykite
12.9. Apsaugos jjungimo/iSjungimo pranesSimy jjungimas ir iSjungimas.

Pagal gamykline konfigdracija, sistema leis jjungti apsauga tuo metu esant Sioms sistemos problemoms (Zr. 29. SISTEMOS PROBLEMY
INDIKACIJOS):

e Pagrindinio maitinimo sutrikimas.

e Baterijasenka.

e Baterijabloga arba atjungta.

e Baterijos sutrikimas.

e Sirenos sutrikimas.

¢ Data/laikas nenustatyti.

e (GSMrysio sutrikimas.

e (GSM/GPRS antenos sutrikimas.

e BelaidZio rysio antenos sutrikimas.

e Klaviatdros sutrikimas.

e BelaidZio elektros lizdo (EWML1) sutrikimas.

* Senka belaidZio jrenginio baterijos energija.

¢ Belaidis signalas blokuojamas.

Meginant jjungti apsauga nemokamu skambuciu, SMS Zinute, iButton raktu arba, Apsaugos jjungimas/iSjungimas per zong" budu tuo metu
esant paZeistai zonai/tamperiui, sistema atsiys patvirtinima SMS Zinute su paZeistos zonos/tamperio numeriu. Dél saugumo prieZastiy
rekomenduojama atstatyti paZeistg zona/tamper;j pries jjungiant apsauga. ISsamiau apie tai, kaip jjungti apsauga nepaisant esancios pa-
Zeistos zonos ar tamperio, praSom skaityti 14.6. Zony savybés, 14.7. Laikinas zonos atjungimas ir aktyvavimas ir 16. TAMPERIAL
Sistema ignoruoja bet kokius jeinancius skambucius ir SMS Zinutes i$ nejrasyto telefono numerio, taip pat atmeta SMS Zinutes su neteisin-
gu SMS slaptaZodZziu, net jei Sios yra gautos iS jraSyto vartotojo telefono numerio. ISsamiau apie tai, kaip jjungti/iSjungti apsauga nejrasytu
telefonu numeriu, praSom skaityti 8.2. Prieiga prie sistemos nuotolinio konfigairavimo bet kuriuo telefono numeriu.

S 1a1:TiY Sistema jsimena paskutine apsaugos blisena (jjungta/isjungta) visose srityse net po visiSko apsaugos sistemos iSjungimo.

12.1. Nemokamas skambutis

\ Norédami jjungti, iSjungti apsauga ir aliarma, paskambinkite sistemos telefono numeriu i$ vieno i$ 10 jraSyty vartotojo telefono
\ numeriy (Zr. 8. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI vartotojo telefono numeriy tvarkymui). Skambutis yra nemokamas, kadan-
\¥ gi sistema vykdys apsaugos jjungima/isjungima atmetusi skambutj. Jjungiant apsauga - sistema atmeta skambutj po 2 signaly,
iSjungiant apsauga - atmetamas tuctuojau. Jei vienu metu sistemos telefono numeriu skambina du ar daugiau jraSyty vartotojuy,

sistema priims skambutj to vartotojo, kuris skambino pirmas, tuo tarpu kiti vartotojai bus ignoruojami.

Skambinant sistemos telefono numeriu, siekiant jjungti apsauga, sistema elgsis taip, kaip nurodyta Zemiau:
¢ Nesuskirstyta sritimis sistema:
e Esantsistemai paruoStai (néra paZeistos zonos/tamperio), apsauga jsijungs.

e Esant sistemai neparuostai (yra paZeista zona/tamperis), apsauga nebus jjungta ir sistema atsiys vartotojui paZeisty zony/tam-
periy sarasa SMS Zinute. Tokiu atveju vartotojas privalo atstatyti visas pazZeistas zonas ir/arba tamperius prie$ jjungdamas apsauga.
Kitas biidas - paZeistas zonas galima laikinai atjungti (Zr. 14.7. Laikinas zony atjungimas ir aktyvavimas), iSjungti (Zr. 14.9. Zony
iSjungimas ir jjungimas) arba jjungti ,Priverstinis” savybe (lemia dalinj apsaugos jjungima; Zr. 14.6. Zony savybés), o tamperius ga-
limaisjungti (Zr. 16. TAMPERIAI).

e Sistema suskirstyta sritimis:
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e Esantvisoms sritims paruoStoms su iSjungta apsauga, ji jsijungs visose srityse.
e Esantvienai ar daugiau neparuosty sriciy su iSjungta apsauga, ji jsijungs paruo3tose srityse ir praleis neparuostas sritis. Taip pat,
sistema atsiys pazeisty zony/tamperiy sarasa SMS Zinute jraSytam vartotojui, vykdZiusiam apsaugos jjungima.
e Esantkeletuisri¢iy su jjungta apsauga ir paruoSty sriciy su iSjungta apsauga, ji jsijungs srityse, kuriose apsauga buvo i$jungta, tuo
tarpu sritys su jjungta apsauga bus praleistos.
Kai vartotojo telefono numeris yra priskirtas prie keleto sriciy, vartotojui bus leista jjungti/iSjungta apsauga atitinkamose srityse paskambi-
nus sistemos telefono numeriu. PavyzdZiui, jei, Vartotojas 1" yra priskirtas sritims 1, 2 ir 3, tuomet jis gales jjungti/iSjungti apsauga srityse

1, 2, ir 3 vieng karta paskambines sistemos telefono numeriu. ISsamiau apie tai, kaip tvarkyti vartotojo telefono numerio sritis, praSom
skaityti 23.2. Vartotojo telefono numerio sritis.

SKAMBUTIS

Vartotojas ESIM384

Pagal gamykline konfigdracija, visiems jraSyty vartotojy telefony numeriams yra suteikta teisé jjungti/iSjungti apsauga nemokamu skam-
butiu bei SMS Zinute. Norint iSjungti/jjungti apsaugos jjungimo ar iSjungimo galimybe tam tikram jradyto vartotojo telefono numeriui, pra-
Som vadovautis Zemiau pateiktu konfigtravimo badu.

Valdyti apsaugos .
ijungimo/iSjungimo Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
galimybe jradytiems jranga.

vartotojams

12.2. SMS Zinuté

Norédami jjungti apsauga, siyskite SMS Zinute sistemos telefono numeriu i$ vieno i$ 10 jrasyty vartotojo telefono numeriy (Zr.
8. VARTOTOJO TELEFONO NUMERIAI vartotojo telefono numeriy tvarkymui). Siun¢iant SMS Zinute sistemos telefono nume-
riu, siekiant jjungti apsauga, sistema elgsis taip, kaip nurodyta Zemiau:

¢ Nesuskirstyta sritimis sistema:
e Esantsistemai paruostai (néra pazeistos zonos/tamperio), apsauga jsijungs.

e Esant sistemai neparuostai (yra paZeista zona/tamperis), apsauga nebus jjungta ir sistema atsiys vartotojui pazeisty
zony/tamperiy sarasa SMS Zinute. Tokiu atveju vartotojas privalo atstatyti visas paZeistas zonas ir/arba tamperius prie$
jjungdamas apsauga. Kitas blidas - paZeistas zonas galima laikinai atjungti (Zr. 14.7. Laikinas zony atjungimas ir aktyva-
vimas), iSjungti (Zr. 14.9. Zony iSjungimas ir jjungimas) arba jjungti,Priverstinis” savybe (lemia dalinj apsaugos jjungima;
7r.14.6. Zony savybés), o tamperius galima iSjungti (Zr. 16. TAMPERIAL).

e Sistema suskirstyta sritimis:
e Esantvisoms sritims paruoStoms su iSjungta apsauga, ji jsijungs visose srityse.

¢ Esantvienaiardaugiau neparuo$ty sriciy suiSjungta apsauga, jijsijungs paruoStose srityse ir praleis neparuo3tas sritis.
Taip pat, sistema atsiys paZeisty zony/tamperiy sgrasa SMS Zinute jraSytam vartotojui, vykdZiusiam apsaugos jjungima.

e Esant keletui sri¢iy su jjungta apsauga ir paruosty sriciy su iSjungta apsauga, ji jsijungs srityse, kuriose apsauga buvo
iSjungta, tuo tarpu sritys su jjungta apsauga bus praleistos.

SMS Zinutés turinys:

lssss_ARMpElEYssss_ARMp,p,p.p
Reik3Smeé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis; p - srities numeris, intervalas - [1... 4].
Pavyzdys: 1111_ARM1

Vartotojas ESIM384

liungti apsauga

Norédami iSjungti apsauga arba aliarma, siyskite SMS Zinute sistemos telefono numeriu i$ vieno i3 10 jrasyty vartotojo telefono numeriy.
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SMS Zinutés turinys:

ssss_DISARMpElgsE]ssss_DISARMp,p,p.p
Reik3meé: ssss - 4-iy skaitmeny SMS slaptaZodis; p - srities numeris, intervalas - [1... 4].
Pavyzdys: 1111_DISARM1,2,4

Vartotojas ESIM384

ISjungti apsauga ir
aliarma

Kai vartotojo telefono numeris yra priskirtas prie keleto sriciy, vartotojui bus leista jjungti/iSjungta apsauga atitinkamose srityse siunciant
SMS Zinute sistemos telefono numeriu. PavyzdZiui, jei ,Vartotojas 3" yra priskirtas sritims 2 ir 3, tuomet jis gales jjungti/iSjungti apsauga
srityse 2, ir 3 iSsiuntes SMS Zinute sistemos telefono numeriu. ISsamiau apie tai, kaip tvarkyti vartotojo telefono numerio sritis, praSom
skaityti 23.2. Vartotojo telefono numerio sritis.

Pagal gamykline konfigdracija, visiems jraSyty vartotojy telefony numeriams yra suteikta teisé jjungti/iSjungti apsauga nemokamu skam-
buciu bei SMS Zinute. Norint iSjungti/jjungti apsaugos jjungimo ar iSjungimo galimybe tam tikram jraSyto vartotojo telefono numeriui, pra-
Som vadovautis Zemiau pateiktu konfigravimo badu.

Valdyti apsaugos
jjungimo/iSjungimo Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine
galimybe jraSytiems jranga.

vartotojams

12.3. EKB2 klaviatira ir vartotojo/Seimininko kodas

v’ piktograma, vaizduojama greta srities pavadinimo EKB2 klaviatiiros ekrano pagrindiniame vaizde, indikuoja paZeisty zony/tamperiy
nebuvima, todél sritis yra paruo3ta apsaugos jjungimui. Jei vietoj anks€iau minétos piktogramos yra vaizduojama X piktograma, vadinasi
sritis néra paruoStaapsaugos jjungimui, todél vartotojas privalo atstatyti visas paZeistas zonasir/arba tamperius pries jjungdamas apsauga.
Kitas bldas - paZeistas zonas galima laikinai atjungti (Zr. 14.7. Laikinas zony atjungimas ir aktyvavimas), iSjungti (zr. 14.9. Zony
iSjungimas ir jjungimas) arba jjungti ,Priverstinis” savybe (lemia dalinj apsaugos jjungima; Zr. 14.6. Zony savybés), o tamperius galima
i3jungti (Zr. 16. TAMPERIAI). [¥1] piktograma bus vaizduojama klaviattros ekrane esant sistemos problemai (-oms) (Zr. 29. SISTEMOS
PROBLEMUY INDIKACIJOS).

Kai vartotojo/Seimininko kodas yra priskirtas prie keleto sri€iy, vartotojui bus leista jjungti/iSjungti apsauga atitinkamose srityse, jas
pasirinkus sriciy pasirinkimo meniu naudojant EKB2 klaviatlrg. PavyzdZiui, jei vartotojo/Seimininko kodas yra priskirtas sritims 1, 2 ir 4,
tuo tarpu EKB2 klaviatdra priskirta sriiai 2, tuomet vartotojas gales jjungti/iSjungti apsauga srityse 1, 2 ir 4, tatiau klaviatlra ekrane
atvaizduos tik srities 2 pavadinima bei su Sia sritimi susijusia informacija pagrindiniame ekrano vaizde. ISsamiau apie tai, kaip tvarkyti
klaviatdros ir vartotojo/Seimininko kodo sritis, praSom skaityti 23.3. Klaviaturos sritis ir ,Klaviatiiros srities jungiklis” ir 23.4.
Vartotojo/Seimininko kodo sritis.

12.3.1. Apsaugos jjungimas

Norédami jjungti apsauga EKB2 klaviatra, jveskite bet kurj i$ 29 galimy 4-iy skaitmeny vartotojo kodg arba Seimininko koda, naudodami
klaviatdros skaitinius klaviSus (Zr. 10. SEIMININKO IR VARTOTOJO KODAI vartotojo/Seimininko kody tvarkymui). Pagal gamykline
konfigdracija, apsaugos jjungimas vyksta taip, kaip nurodyta Zemiau:

« Nesuskirstyta sritimis sistema - Jvedus galiojant] vartotojo arba Seimininko koda, sistema pradeés skaiciuoti iéjimo laika, klaviattros
mini signalizatorius skleis trumpus pypsejimus ir klaviatra grj$ j pagrindinj ekrano vaizda, kuriame bus vaizduojamas atvirkstinis
laikmatis.

Jveskite vartotojo/Seimininko koda:

liungti apsauga

Reikdmeé: uumm - 4-iy skaitmeny vartotojo/Seimininko kodas.

« Sritimis suskirstyta sistema - apsaugos jjungimas vienoje srityje - Jvedus galiojantj vartotojo arba Seimininko koda, klaviattira
ekrane pateiks sriciy pasirinkimo meniu. Pasirinkus sritj, sistema pradés skaiciuoti iSéjimo laika. I15&jimo laiko skai¢iavimo metu, mini
signalizatorius skleis trumpus pypséjimus ir 3 sekundes klaviatiira ekrane atvaizduos APSAUG JJUNGIAMA part-name pranesima, po
kurio sugrjs j sri¢iy pasirinkimo meniu. ISsekus pasvietimo laikui, klaviatdra sugrj$ j pagrindinj ekrano vaizda. Jei iSéjimo laiko skaic¢iavimo
metu klaviSas bus priliestas du kartus, klaviattra sugrj$ j pagrindinj ekrano vaizdg, kuriame bus vaizduojamas atvirkStinis laikmatis
greta srities, kurioje jjungiama apsauga, pavadinimo.
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lveskite vartotojo/Seimininko koda ir pasirinkite sritj:

ljungti apsauga uumm — OK — [p] part-name — OKEIBEJOK — uumm — OK — JJ/IS APS SRITYJE — OK — [p] part-name
g o«

ReikSmeé: uumm - 4-iy skaitmeny vartotojo/Seimininko kodas; p - srities numeris, intervalas - [1... 4],
part-name - iki 15 Zenkly srities pavadinimas.

« Sritimis suskirstyta sistema - apsaugos jjungimas visose srityse vienu metu - jvedus galiojantj vartotojo arba Seimininko koda,
klaviatiira ekrane pateiks sriciy pasirinkimo meniu. Pasirinkus JJUNGTI SRITIS meniu punktg, sistema elgsis taip, kaip nurodyta Zemiau:

o Esant visoms sritims paruoStoms (néra paZeistos zonos/tamperio) su iSjungta apsauga, sistema pradés skaiciuoti i$éjimo laika.
15&jimo laiko skaitiavimo metu, klaviattros mini signalizatorius skleis trumpus pypsejimus ir 3 sekundes klaviattra ekrane atvaizduos
APSAUG JJUNGIAMA part-name pranesima, atspindintj kiekviena sritj, kuriai priskirtas vartotojo/Seimininko kodas. Po pranesimy
atvaizdavimo klaviatdra sugrjs j sriciy pasirinkimo meniu.

o Esant vienai ar daugiau neparuosty sriiy (yra paZeista zona/tamperis) su iSjungta apsauga, sistema pradeés skaiciuoti iSéjimo laika.
15éjimo laiko skaiciavimo metu, klaviat@iros mini signalizatorius skleis trumpus pypséjimus ir klaviattra ekrane atvaizduos APSAUG
JJUNGIAMA part-name pranesima (-us), atspindintj paruosta sritj (-is), tuo tarpu neparuosta sritis (-ys) bus praleista (-os) ekrane
atvaizduojant part-name NEPARUOSTA pranesima (-us). Kiekvienas pranegimas, atspindintis sritj, kuriai priskirtas vartotojo/
Seimininko kodas, ekrane bus vaizduojamas 2 sekundes. Po pranesimy atvaizdavimo klaviatdra sugrj$ j sri¢iy pasirinkimo meniu.

o Esant keletui paruoSty sriciy su jjungta ir iSjungta apsauga, sistema pradés skaiciuoti iSéjimo laika. I15&jimo laiko skaic¢iavimo metu,
klaviatdros mini signalizatorius skleis trumpus pypséjimus ir klaviatira ekrane atvaizduos APSAUG JJUNGIAMA part-name
pranesima (-us), atspindintj paruosta sritj (-is), tuo tarpu sritis (-ys) su jjungta apsauga bus praleista (-o0s). Kiekvienas pranesimas,
atspindintis sritj, kuriai priskirtas vartotojo/Seimininko kodas, ekrane bus vaizduojamas 2 sekundes.

1$sekus padvietimo laikui, klaviatdra sugrj$ | pagrindinj ekrano vaizda. Jei i3&jimo laiko skaitiavimo metu 4= klavigas bus priliestas du
kartus, klaviatdra sugrj$ j pagrindinj ekrano vaizdg, kuriame bus vaizduojami atvirkStiniai laikmatiai greta sriciy, kurioms priskirta klaviatdra,
pavadinimy.

Seékmingai jjungus apsauga:
o atvirkstinis laikmatis iSnyks.

 taip pat, klaviatGros ekrane gali bati vaizduojama @ piktograma greta srities, kurioje jjungta apsauga, pavadinimo (gamykliskai -
iSjungta).

Jveskite vartotojo/Seimininko kod3a:
illLumm — OK — JJUNGTI SRITIS — OKEWEJOK — uumm — OK — JJ/IS APS SRITYJE — OK — JJUNGTI SRITIS |
Lo« |
ReikSmeé: uumm - 4-iy skaitmeny vartotojo/Seimininko kodas.

ljungti apsauga visose
srityse vienu metu

ljungti/isjungti..Ro- Sis veiksmas gali bati atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant ,Eldes Utility” programine

dyti apsaugos biisena ;
klaviatiairoje” Iranga.

10 karty i$ eilés nepavykus sekmingai jvesti galiojantio vartotojo/Seimininko kodo, sistema uZblokuos klaviattirg 2 minu-
téms, tuo tarpu klaviattros ekrane pasirodys KLAVIAT UZRAKINTA pranesimas. Esant uzblokuotai klaviattirai, sistema draudZia jvesti
bet kokj vartotojo/Seimininko koda. ISsekus 2 minuciy laikui, klaviatra automatiskai atsiblokuos ir ekrane pasirodys KLAVIAT ATRA-
KINTA pranesimas.

12.3.2. Apsaugos jjungimo atSaukimas

Norédami atSaukti apsaugos jjungimo procesa:
+ Nesuskirstyta sritimis sistema - pakartotinai jveskite vartotojo/Seimininko kodg iSéjimo laiko skaitiavimo metu.

« Sritimis suskirstyta sistema - pakartotinai pasirinkite sritj, kurioje Siuo metu jjungiama apsauga, sriciy pasirinkimo meniu vykstant
iSéjimo laiko skaitiavimui. 2 sekundes klaviatdra ekrane atvaizduos part-name APS )] NUTRAUKTAS praneSima, po kurio sugrj$ j sriciy
pasirinkimo meniu.
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12.3.3. Apsaugos ir aliarmo iSjungimas

Norédami iSjungti apsauga arba aliarma EKB2 klaviatra, jveskite bet kurj i$ 29 galimy 4-iy skaitmeny vartotojo koda arba Seimininko koda,
naudodami klaviattros skaitinius klaviSus. Pagal gamykline konfigtracija, apsaugos iSjungimas vyksta taip, kaip nurodyta Zemiau:

« Nesuskirstyta sritimis sistema - vedus galiojantj vartotojo arba Seimininko koda, klaviatdira sugrj$ j pagrindinj ekrano vaizda.

Rjungtiapsaugair Jveskite vartotojo/Seimininko koda:
i
aliarma ReikSmeé: uumm - 4-iy skaitmeny vartotojo/Seimininko kodas.

« Sritimis suskirstyta sistema - apsaugos iSjungimas vienoje srityje - Jvedus galiojant; vartotojo arba Seimininko koda, klaviattira
ekrane pateiks sriciy pasirinkimo meniu. Pasirinkus sritj, kurioje norima iSjungti apsauga, 2 sekundes klaviatiira ekrane atvaizduos
part-name APSAUGA ISJUNGTA pranesima, po kurio sugrjs j sritiy pasirinkimo meniu. I$sekus pasvietimo laikui, klaviatdra sugrj3
pagrindinj ekrano vaizda. Kitas biidas - norédami tuttuojau griZti j pagrindinj ekrano vaizda, prilieskite 4= klavisa du kartus.

Jveskite vartotojo/Seimininko koda ir pasirinkite sritj:

Iasljlg:'“g‘;' apsaugair uumm — OK — [p] part-name — OKEIBEIOK — uumm — OK — JJ/IS APS SRITYJE — OK — [p] part-name
o«

ReikSmeé: uumm - 4-iy skaitmeny vartotojo/Seimininko kodas; p - srities numeris, intervalas - [1... 4],
part-name - iki 15 Zenkly srities pavadinimas.

« Sritimis suskirstyta sistema - apsaugos iSjungimas visose srityse vienu metu - Jvedus galiojantj vartotojo arba Seimininko
koda, klaviatdira ekrane pateiks sri¢iy pasirinkimo meniu. Pasirinkus ISJUNGTI SRITIS meniu punkta, 2 sekundes klaviatiira ekrane
atvaizduos part-name APSAUGA ISJUNGTA pranegimus, atspindintius kiekviena sritj, kuriai priskirtas vartotojo/$eimininko kodas. Po
pranesimy atvaizdavimo klaviattra sugrj$ j sri¢iy pasirinkimo meniu. Kitas bldas - norédami tu¢tuojau grjzti j pagrindinj ekrano vaizda,
prilieskite - kla