
tesa® 4651
Produkto InformacijaĮ
Aukštos kokybės akrilu dengta audinio juosta

tesa® 4651 yra stipri aukštos kokybės akrilu dengta audinio juosta. Joje naudojamas austos viskozės 148-to tankumo
tinklelio pagrindas ir natūralaus kaučiuko klijai.
tesa® 4651 yra labai stipri audinio juosta, tinkanti beveik visiems darbams.

Ypatybės:
• geras sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
• puikus atsparumas tempimui
• tiesūs išilginio ir skersinio plėšimo kraštai
• ant jos lengva rašyti
• prisitaikanti
• yra 8 spalvų: juoda, balta, pilka, geltona, mėlyna, raudona, žalia, ruda

Pagrindinė paskirtis
• Sunkių vamzdžių, profiliuočių ir pan. rišimas į ryšulius ir sutvirtinimas
• Gręžimo skylių ir kitų angų uždengimas
• Laidų ir kabelių ženklinimas
• Žymėjimas ir spalviniai kodai
• Grindų ženklinimas
• Hermetiškas ir ilgalaikis vamzdžių sandarinimas
• Aštrių kraštų apsaugojimas
• Laidų tvirtinimas ir izoliavimas
• Skardinių ir vamzdelių sandarinimas
• Grindų dengimas
• Šlifavimas smėliasrove
• ...ir daug daugiau!

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas
nolūkā.

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga akrilu dengtas

audinys
• Bendras storis 310 µm
• Klijų tipas natūralus kaučiukas
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 13 %

• Atsparumas tempimui 100 N/cm
• Atsparumas temperatūrai (30

min.)
130 °C

• Tinklelis 145 skaičius
kvadratiniame
colyje

Sukibimas su
• plienu 3.3 N/cm

Pa
ge

 1 
of

 2
 –

 d
at

a:
 11

/0
1/2

2 
– 

lt-
LT

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=04651
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Savybės
• Plėšomumas ranka
• Tiesūs plėšimo kraštai
• Lengva rašyti Taip

• Tinka formoms iškirsti Taip
• Atsparumas dilimui
• Atsparumas vandeniui

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas

Papildoma informacija
Atitinka LV 312-1 dielektrinio atsparumo klasę.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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